LUXART 5.0

PROYECTO  GUIADO

El menú Proyecto Guiado permite controlar las funciones asociadas a la configuración simplificada de viales, túneles y líneas eléctricas.

Estas funciones son:
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Viales Simplificados, para definir una instalación de carreteras según lo indicado en las Recomendaciones CIE 30 y para calcular automáticamente la interdistancia de los postes optimizando la uniformidad  longitudinal

· Viales Regulares/Irregulares para el estudio de los viales con varias calzadas con luminarias de diversos tipos, a diferentes alturas y según varios tipos

· Túneles para definir una instalación de túneles de carreteras rectilíneos

· Líneas Eléctricas para calcular la caída de tensión a los extremos de las líneas eléctricas de las instalaciones éléctricas en viales e interiores

Viales Simplificados
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Esta función permite definir automáticamente la disposición de luminarias en un tramo de carretera rectilíneo según lo indicado en las Recomendaciones CIE 30 y calcular automáticamente la interdistancia entre 2 postes consecutivos identificando la mejor uniformidad longitudinal.

Los parámetros a definir son:

· Tipo Instalación: diferente disposicion de luminarias, siendo posible elegir entre:

· Unilateral derecho

· Unilateral izquierdo

· Bilateral Oposición

· Bilateral tresbolillo

· Doble fila en la mediana

· Doble fila en mediana y en los laterales

· Inclinación [°]: inclinación de la luminaria en torno al eje paralelo a la carretera y que pasa por el propio centro luminoso. La inclinación 0° se obtiene con la luminaria horizontal y el eje luminoso vertical. La rotación será positiva cuando la luminaria gira en sentido contrario a las agujas del reloj para un observador que tenga a su izquierda la columna que sostiene la luminaria

· Altura [m]: es la altura a la cual están colocadas las luminarias, considerada como la altura desde el centro luminoso hasta la calzada de la carretera

· Distancia Lum.-Borde izdo. [m]: es la distancia de la vertical que pasa por el centro luminoso de la luminaria hasta el borde izquierdo de la calzada. Se considera positiva cuando se mide hacia el interior de la carretera

· Distancia Lum.-Borde Dcho. [m]: es la distancia de la vertical que pasa por el centro luminoso de la luminaria hasta el borde derecho de la calzada. Se considera positiva cuando se mide hacia el interior de la carretera

· Coeficiente de Mantenimiento [%]: coeficiente de mantenimiento (igual para todas las luminarias)

· Interdistancia [m]: es la interdistancia entre dos columnas/luminarias consecutivas situadas en un mismo lateral
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Anchura mediana [m]: es la anchura de la mediana en el caso de que el tipo de instalación sea o dos filas en la mediana, o dos filas en la mediana y en los laterales

· Número de Vías: es el número total de vías previstas en cada carril

· Anchura Vía [m]: es la anchura de cada vía

· Tabla R:  es la tabla de los factores reducidos de reflexión con la cual se calculan las luminancias de las calzadas de carretera. Hay 2 diferentes tipos de tablas, las R y las C

· Factor q0:  es el factor de reflexión con el cual se ha determinado la tabla.

· Corrección del Color para tener en cuenta el tipo de lámpara utilizada en el cálculo (es un parámetro en realidad poco utilizado).

Las teclas activas en la ventana son:

· Selección Luminaria:  con esta función se puede entrar en las funciones de gestión del database fotométrico y seleccionar la fotometría a utilizar en el proyecto. Vease para ello el capítulo LUMINARIAS/Añadir Luminaria

· OK: para confirmar la inserción y salir de la función. El programa crea así el tramo de carretera entre dos postes consecutivos que representan el área de cálculo.

· Cálculo de la Interdistancia: para calcular la interdistancia entre dos postes consecutivos en la misma fila. Una vez seleccionada la función aparece la ventana donde se encuentran disponibles las siguientes teclas operativas:

· Añadir luminaria para añadir una nueva luminaria a la lista (son posibles 3 inserciones)

· Eliminar Luminaria para eliminar una luminaria de la lista

· Calcular para calcular la interdistancia optima para cada luminaria seleccionada. El proceso es interactivo hasta la identificación de la interdistancia correspondiente al mejor valor de uniformidad longitudinal

· Usar Mejor, para seleccionar la mejor solución identificada e insertar automáticamente el valor de interdistancia en la casilla correspondiente.

· Cálculos: para acceder directamente a las funciones de cálculo (función CÁLCULOS/Inicio) 
·  Anular: para salir de la función
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Viales Regulares/Irregulares

Esta función permite definir automáticamente viales con varias calzadas, aceras y medianas (zonas verdes) con luminarias de varios tipos dispuestos también a diferentes alturas.

Una vez seleccionada la función aparece la ventana con la que definir los parámetros del vial y la disposición de las luminarias.

Botones Funcionales

La ventana está dotada de 3 botones funcionales principales:  OK, para confirmar la inserción e pasar a la fase sucesiva (Nota: si la inserción no es completa, el programa no continua y muestra el elemento que falta), Cálculos para acceder directamente a las funciones de cálculo (función CÁLCULO/Inicio) y Anular para anular la operación y volver a la pantalla del Área de Trabajo.

Dicha ventana presenta 3 pestañas (Tags), Generales, Viales y  Luminarias: la pestaña activa, una vez seleccionada la función es General.

General

Esta carpeta permite insertar los parámetros de un vial partiendo de la definición base de las Recomendaciones CIE 30 (Viales Regulares) con los que crear configuraciones de viales y luminarias diversas; es posible definir los siguientes elementos:

· Tipo di Instalación – es posible escoger entre Instalación Regular (la inserción de los datos tiene lugar en la carpeta General),  e Instalación Irregular (la inserción tiene lugar con las carpetas Viales y Lumianarias).    La gestión es mixta por lo que se puede partir de una instalación regular, pasar a un Viales y Luminarias y añadir  nuevos elementos a aquellos ya presentes (en el paso de la carpeta General/Viales Regulares a las carpetas Viales y/o Luminarias, el programa convierte automáticamente el tipo de vial de regular a irregular), o bien seleccionar Viales Irregulares y acceder directamente a la carpeta Viales y Luminarias: en este caso la ventanas se presentas vacías

· Dirección Única – definir si el conjunto de viales (calzadas) se recorre en dirección única o, si se encuentra desactivado, en doble dirección de marcha

· Tipo de Calzada – es posible escoger entre las siguientes opciones:

· Calzada Única:  el programa crearía, en este caso, una calzada y dos aceras a los lados con las dimensiones definidas en la sección Datos de la Calzada

· Dos Calzadas Simétricas: el programa crearía, en este caso, dos calzada de anchura idéntica, una mediana central y  dos aceras a los lados con las dimensiones definidas en la sección Datos de la Calzada

· Due Calzadas Asimétricas: el programa crearía, en este caso, dos calzada de anchura diferente, una mediana centra y  dos aceras a los lados con las dimensiones definidas en la sección Datos de la Calzada

· Tipo de Instalación – es posible escoger entre las siguientes opciones que varían en función del tipo de calzado escogido:

· Calzada Única

· Unilateral Derecha

· Unilateral Izquierda

· Bilateral Oposición

· Bilateral Tresbolillo

· Calzadas Simétricas 

· Bilateral Oposición

· Bilateral Tresbolillo

· Central Unilateral en cada Calzada

· Bilateral Oposición en cada Calzada

· Bilateral Tresbolillo en cada Calzada

· Calzadas Asimétricas

· Bilateral Oposición

· Bilateral Tresbolillo

· Central Unilateral en cada Calzada 

· Unilateral-Bilateral Oposición

· Unilateral-Bilateral Tresbolillo

· Unilat.-Bilat.Oposic. con Puntos Dobles en la Mediana

· Unilat.-Bilat.Tresbol. con Puntos Dobles en la Mediana

· Datos del Vial – aquí se definen la anchura del elemento del vial [m] que se considera (calzada, mediana y aceras) y los puntos de cálculo transversales de cada elemento además de la tabla de los factores reducidos de reflexión (Tablas R: C1, C2, R1, ….) y del factor q0 correspondiente iguales para cada elemento del vial (nota: en el caso de las aceras y de las medianas, el programa atribuye automáticamente a la superficie una reflexión regular definiendo un factor de reflexión predefinido)

· Datos de la Luminaria – esta sección permite escoger la luminaria que se desea utilizar en la instalación que, en el caso de los viales regulares, es única. Véase la función Añadir Luminaria

· Datos del Cálculo – aquí es posible definir algunos elementos del cálculo, como por ejemplo:

· Número de los Puntos de Cálculo Longitudinales: son los puntos de cálculo en sentido longitudinal (paralelos a los ejes del vial) tomados en la parte interna del área (tramo) objeto de estudio.

· Longitud del Tramo objeto de Estudio (XC): se trata de la longitud del tramo que se estudia cuando la opción Automático se encuentra desactivada.  Si ésta se encuentra activada, se pueden dar dos casos diferentes:

· Si se encuentra activada la opción Fila Virtual de la carpeta Luminarias, el programa considera un tramo del vial comprendido entre dos luminairas sucesivas (Nota: si se da el caso de que haya dos o más filas de luminarias con interdistancias diversas, el programa considera la fila con interdistancia máxima). El programa añade automáticamente a la fila un número de luminarias/postes no superior a 5 veces la altura de la instalación antes del área y a 12 veces después del área en el caso de dirección única, a 12 veces tanto antes como después en el caso de doble dirección de marcha

· Si se encuentra desactivada la opción Fila Virtual de la carpeta Luminarias, el programa considera un tramo del vial correspondiente al número de postes definidos en la casilla Número de Postes sin añadir otros elementos tanto antes como después del área objeto de estudio (Nota: en el caso haya dos o más filas de luminairas con número de postes e interdistancias diferentes, el programa considera la fila con longitud total máxima)

· Datos de la Instalación – aquí se definene los datos relativos a la instalación de las luminarias, tales como:

· Distancia Luminaria - Borde (LC) [m]: se trata de la distancia vertical de la luminaria respecto al borde del vial en el cual se ha montado el poste

· Longitud de Brazo (L) [m]: es la longitud de la proyección del poste sobre el plano horizontal

· Altura de la Luminaria (H) [m]: es la altura a la que se han dispuesto las luminarias,  entendida como altura del centro luminoso a partir del plano del vial situado a una altura de 0 m

· Interdistancia (D) [m]: se trata de la interdistancia entre dos postes/luminarias consecutivos/as dispuestos/as al mismo lado

· Inclinación de la Luminaria (RY) [°]: es la inclinación según la cual la luminaria rota en torno al eje paralelo del vial que pasa por el proprio centro luminoso. La inclinación de 0° se da con luminarias horizontales y eje luminoso horizontal y la rotación es positiva cuando la luminaria rota en sentido contrario a las agujas del reloj para el observador que tenga a su izquierda el poste que sujeta la luminaria. Nota: esta rotación tiene lugar en torno al eje y intrínseco de la luminaria puesto que, en la disposición por defecto de las luminarias en un vial, éstas se rotan de 90° en torno al proprio eje vertical respecto al eje X.

· Rotación del Brazo Adicional [°]: una luminaria dispuesta por defecto tiene el brazo/luminarias rotado/a de 90°, cuando se dispone a la derecha con respecto a un conductor que llegue desde la izquierda (véase imágen) o 270° si se dispone a la izquierda, respecto a la referencia 0 en el segundo eje X positivo. La rotación adicional (ARZ) sirve en el caso se desee dar una rotación adicional mayor de 90° o 270°. La rotación adicional ARZ se encuentra además en función del sentido de marcha: si se impone una rotación adicional (por ejemplo 20°) en una configuración bilateral oposición con un único sentido de marcha, se obtendrá una rotación de 90+20° para la fila a la derecha y de 270-20° para la fila a la izquierda; en el caso de doble sentido de marcha se obtendrá 90+20° y 270+20°.

· Inclinación Lateral (RX) [°]: esta inclinación permite rotar la luminaria alrededor del proprio eje x intrínseco, es decir, en torno al eje paralelo a la lámpara el cual pasa por ésta.

· Factor de Conservación [%]: se trata del factor de conservación igual para todas las luminarias que tiene en cuenta la reducción de flujo de lámpara con el tiempo además del ensuciamiento de la luminaria que provoca una reducción adicional del flujo luminoso que sale de la luminaria.
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Un vial con calzada doble se considera por defecto de doble dirección de marcha: si el vial de doble calzada es de dirección única es necesario seleccionar la opción ‘Dirección Única’. En este caso el programa considera la circulación de izquierda a derecha. 

Viales

Una vez seleccionada la pestaña ‘Viales’ se presenta la ventana con la que definir nuevos elementos del vial como las calzadas, las aceras o las medianas (zonas verdes entre una calzada  y otra o bien entre una acera y una calzada) que se pueden definir mediante la Tabla Viales.


Botones Funcionales

La ventana presenta 3 botones funcionales, además del de OK, para confirmar la inserción y pasar a la fase sucesiva (Nota: si la inserción no es completa, el programa continua y muestra el elemento que falta), Cálculos para acceder directamente a las funciones de cálculo (función CÁLCULO/Inicio) y de Anular para anular la operación y volver a la pantalla del plano de trabajo, que son:

· Insertar:  permite insertar un nuevo elemento del vial, que, si no hay más elementos insertados, asume los valores por defecto. Si hay elementos ya insertados, seleccionando uno de éstos y pulsando los botones Insertar, el programa inserta, después del elemento seleccionado, uno nuevo con las características del primero

· Eliminar: permite eliminar el elemento de la tabla seleccionada

· Añadir: cumple la misma función que Insertar pero el nuevo elemento se añade al final de la lista de elementos ya insertados.

Parámetros Característicos

Para la definición de las diversas características es posible definir los siguientes parámetros:

· Nombre del Tramo: se trata del nombre o referencia atribuida al elemento del vial que se quiere definir

· Ancho Carril (W) [m]: es la anchura del carril/acera/mediana
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Puntos de Cálculo Transversales: es el número de puntos de cálculo en sentido transversal del elemento de vial objeto de estudio

· Alto Carril (HC) [m]: es la altura del carril respecto al plano de referencia a altura 0 m; de hecho, el programa permite calcular tramos del vial situados a alturas diferentes de 0 m como en el caso, por ejemplo, de los viales elevados

· Color: se trata del color que se desea atribuir al elemento de vial y es útil cuando se desea hacer un rendering después de los cálculos

· Difusivas/No Difusivas: aquí es posible definir el tipo de reflexión de la superficie objeto de estudio a escoger entre Difusiva (vale la Ley de Lambert de la reflexión regular), de la cual sólo es necesario definir el Coeficiente de Reflexión (porcentaje entre el 0% y el 100%:  se aconseja no utilizar nunca una reflexión superior al 100%), y no Difusiva (reflexión no regular pero real) y de la cual es necesario definir la Tabla de los Factores Reducidos de Reflexión entre tabla C1, C2, R1 … R4 y el factor de reflexión q0. En este último caso, es necesario definir la posición del observador (x relativo al origen y relativo al borde derecho de la calzada) para permitir el cálculo de la luminancia en el tramo de vial que se está analizando: en el caso de la reflexión difusiva, es indiferente la posición del observador puesto que los valores de las luminancias son independientes de su posición (todos los observadores ven los mismos valores de luminancias).
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Luminarias

Una vez seleccionada la pestaña ‘Luminarias’ se presenta la ventana con la que definir las filas de luminarias que es necesario asociar al tramo de vial objeto de estudio.

Botones Funcionales

La ventana presenta 3 botones funcionales, además del de OK, para confirmar la inserción y pasar a la fase sucesiva (Nota: si la inserción no es completa, el programa continua y muestra el elemento que falta), Cálculos para acceder directamente a las funciones de cálculo (función CÁLCULO/Inicio) y de Anular para anular la operación y volver a la pantalla del plano de trabajo, que son:

· Insertar:  permite insertar una nueva fila de luminarias que, si no hubiera ya filas insertadas, asume los valores por defecto. Si hay filas ya insertadas, seleccionando una de éstos y pulsando los botones Insertar, el programa inserta,  después del elemento seleccionado, uno nuevo con las características del primero

· Eliminar: permite eliminar el elemento de la tabla seleccionada

· Añadir: cumple la misma función de Insertar pero el nuevo elemento se añade al final de la lista de elementos ya insertados


Parámetros Característicos – Sección Datos de la Instalación

Para la definición de las diversas características es posible definir los siguientes parámetros:

· Nombre de la Fila: es el nombre o referencia atribuido a la fila de luminarias que se desea definir (por ejemplo Fila A o Fila 1…)

· Posición X – Y Primer Poste [m]:  son las coordinadas X e Y absolutas del primer poste de la fila

· Altura de la Luminaria (H) [m]: es la altura de instalación de las luminarias y corresponde a la distancia entre el plano de referencia a altura 0 m y el centro luminoso de la luminaira

· Interdistancia (D) [m]: es la interdistacia entre 2 luminarias consecutivas de la mism fila

· Longitud de Brazo (L) [m]: es la longitud de la proyección del poste sobre el plano horizontal 

· Inclinación de la Luminaria (RY) [°]: es la inclinación (rotación) de la luminaria rota en torno al proprio eje y (véase la referencia Referencias Cartesianas y Orientación de las Luminarias de la Introducción)

· Rotación del Brazo (RZ) [°]: es la rotación alrededor del eje vertical (z) del brazo [image: image8.jpg]Viales Genéricos
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tomando como referencia de 0 el eje positivo X

· Inclinación Lateral (RX) [°]: es la inclinación (rotación) de la luminaria en torno al proprio eje x (véase la referencia Referencias Cartesianas y Orientación de las Luminarias de la Introducción) 

· Factor de Conservación [%]: se trata del factor de conservación igual para todas las luminarias que tiene en cuenta la reducción de flujo de lámpara con el tiempo además del ensuciamiento de la luminaria que provoca una reducción adicional del flujo luminoso.

En la sección Datos de la Instalación es también posible definir los siguienets elementos:

· Fila Virtual: si se encuentra activada la opción el programa extiende la fila de las luminarias fuera del área objeto de estudio para tener en cuenta el contributo de todas las luminarias; el número de las luminarias añadidas es igual al número de luminarias/postes no superior a 5 veces la altura de la instalación antes del área y a 12 veces después (da fe el sentido de marcha del conductor) en el caso de dirección única, a 12 veces tanto antes como después en el caso de doble dirección de marcha.  Si la opción no se encuentra activada, el programa pide definir la longitud de la fila. 

· Diseñar Postes: si se encuentra activa, el programa diseña los postes, en caso contrario, no los dibuja.  Es el caso de la inserción de varias luminairas montadas sobre un único poste en cuyo caso es necesario denirlo una única vez

· Diseñar Brazos: si se encuentra activa, el programa diseña el brazo, es decir, el elemento de unión entre el poste y la luminaria.

Parámetros Característicos – Sección Luminaria

En esta sección es posible escoger la luminaria de la fila seleccionando el boton Selec. Lum. (Selección Luminaria): véase, en este caso, la función LUMINARIAS/Añadir Luminaria.


Túneles

Esta función permite definir automáticamente una instalación de luminarias para la iluminación de una sección de un túnel  de carreteras rectilíneo.

[image: image9.jpg]CIE30

Tipo de Instalacién

Incinacién
Alua

Dist, Borde lzquierdo.
Dist. Barde Derech

RS

Factor de Conservacién

s

EKLER

Interditancia 00 m

SeleccionLum | [EUR022505 P28
[

Caloular Interdistancia 5>

Ancha Medana

F® i
Wb e
sz ]
TR = =
ezl o %

Coneceién Color

EUR022505 P26

Célouos Anuar




Los parámetros a definir son:

· Tipo de Túnel – es el tipo de sección del tunel  que se puede seleccionar de entre los cuatro tipos disponibles (con sección rectangular, abovedada, etc.)

· Dimensiones – son las dimensiones características del tunel como:

· Longitud: es la longitud de la sección del tunel [m]

· Altura: es la altura de la parte central del tunel [m]

· Ancho Carril: es el ancho de los carriles, se considera que todos son de la misma anchura [m] 

· Número de Carriles: es el número total de los carriles presentes en el tunel

· Arcén Izdo. (Izquierdo) – Dcho. (Derecho): es la distancia en sentido transversal al vial entre el borde del vial y la base de la pared en sí [m]; dicha distancia permite definir la acera

· Luminarias – para definir los datos relativos a la posición y al tipo de luminaria:

· Altura [m]: es la altura a la cual se han colocado las luminarias, se entiende como la altura del centro luminoso con respecto al plano del vial 

· Tipo de Instalación: es la tipología según la cual están organizadas las filas de luminarias y es posible elegir entre:

· unilateral derecha

· unilateral izquierda

· bilateral oposición

· bilateral tresbolilllo

· doble fila en la mediana

· doble fila en mediana  y en los laterales

· Inclinación [°]: es la inclinación según la cual se gira la luminaria en  torno al eje paralelo al vial y que pasa por su propio centro luminoso. La inclinación de 0° se obtiene con la luminaria colocada horizontalmente y el eje luminoso vertical; la rotación es positiva cuando la luminaria gira en sentido contrario a las agujas del reloj con respecto al observador que tenga a su izquierda el poste que sujeta la luminaria

· Rotación [°]: es la rotación según la cual se gira la luminaria en torno al eje vertical que pasa por su proprio centro luminoso. La rotación de 0° corresponde a la luminaria con semiplano C-0° hacia la derecha, como en el caso de los viales, donde la condición presentada por defecto preve que las luminarias se giren  a –90° con respecto al caso normal (ejemplo Interiores)

· Inclinación Lateral [°]: es la inclinación según la cual se gira la luminaria en torno al eje perpendicular al vial y que pasa por su proprio centro luminoso. La inclinación de 0° se obtiene con la luminaria horizontal y con el eje luminoso vertical y la rotación es positiva cuando la luminaria gira en sentido contrario a las agujas del reloj con respecto al observador que tenga de frente la luminaria y detrás de ésta el poste que sujeta la luminaria 

· Interdistancia [m]: es la interdistancia entre dos postes consecutivos dispuestos en el mismo lado

· Inicio Fila [m]: es la posición de la primera luminaria de la fila que debe disponerse longitudinalmente según el eje X

· Ancho Fila [m]: es la anchura total de la fila de las luminarias entendida como la distancia entre el baricentro de la primera y de la última luminaria 

· Distancia Lum.-Borde Izdo [m]: es la distancia desde la vertical que pasa por el centro luminoso sobre el plano del vial hasta el borde izquierdo del vial. Se presupone positiva si se mide hacia el interior del vial. 

· Distancia Lum.-Borde Dcho. [m]: es la distancia desde la vertical que pasa por el centro luminoso sobre el plano del vial hasta el borde derecho del vial. Se presupone positiva si se mide hacia el interior del vial. 

· Coeficiente de Mantenimiento [%]: es el coficiente de mantenimiento, igual para todas la luminarias.

La sección para la definición de los parámetros de las luminarias preve asimismo la tecla Selec. Lum. (Selección Luminaria) con la cual se accede a la función de gestión de la base de datos fotométrica y con la cual seleccionar la fotometría que se debe utilizar en el proyecto. Véase, al respecto, el capítulo LUMINARIAS/Añadir Luminaria. 

· Calzada – para definir los parámetros relativos a la calzada, como:

· Dirección Única o  Doble Dirección de Marcha: permite controlar el signo de las rotaciones de las luminarias situadas a lo largo de la fila de la izquierda del túnel. Por ejemplo, en el caso de que se sitúen las luminarias asimétricas en controflujo, es decir, en dirección contrario al de la marcha de los vehículos, las disposiciones de las luminarias en los 2 casos serían según lo que se refleja en la figura.
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Tabla R:  es la tabla de los factores reducidos de reflexión con los cuales se calculan las luminancias de   de los asfaltos de carreteras. Se encuentran disponibles 2 diversas tipologías de tablas, las R y las C.

· Factor q0:  es el factor de reflexión con el que se ha determinado la tabla.

· Paredes – para definir los parámetros relativos al tipo de reflexión de las paredes entre Paredes Difusivas (en este caso es necesario definir el único Coeficiente de Reflexión) y Paredes No Difusivas (en este caso es necesario definir tanto  la Tabla R- C- a aplicar, como el relativo valor q0:  esta solución conduce, sin embargo, a error y , por lo tanto, a una aproximación de los resultados, debido al hecho que las tablas de los factores reducidos de reflexión valen únicamente cuando el observador se encuentra en la calzada a una distancia de 60 m del primer punto de cálculo, mientras que  para las paredes el observador se sitúa sobre un plano vertical como prosecución de la misma pared del túnel. 

Las teclas activas en la ventana son:

· OK para confirmar la inserción y salir de la función. El programa procede de este modo a la creación automática de la sección de tunel insertada.

· Cálculos para acceder directamente a las funciones de cálculo (función CÁLCULOS/Inicio)

· Anular para salir de la función

Líneas Eléctricas
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Esta función permite calcular la caída de tensión a los extremos de las líneas eléctricas trifásicas de distribución de las instalaciones de iluminación con luminarias dispuestas en filas continuas.

Una vez seleccionada aparece la ventana de inserción de datos caracterizada por 3 secciones:

· Datos Generales en los que insertar los datos de la instalación como:

· Proyecto – aquí se puede insertar una descripción del proyecto o un código de referencia 
· Tensión [V] – es la tensión de alimentación de la línea

· Factor de Potencia (cos()  - es un número de 0 a 1

· Tipo de Instalación – es un renglón en el que insertar una nota descriptiva

· Cables in – permite definir el tipo de cable utilizado para la instalación; la elección es fija entre Cobre y Aluminio

· Inicio de la Línea – permite escoger entre ET y CM  según el tipo de alimentación (ET = cabina de transformación; CM = cuadro de distribución). La elección no tiene influencia en el proyecto en cualquier caso 

· Lámparas – permite escoger el tipo de lámpara adoptado entre de Descarga e Incandescente.

El programa permite definir diversas derivaciones, cada una constituída por diversos tramos cuya gestión se describe a continuación:

· Sección Derivación - en esta parte se puede insertar una nueva derivación partindo del punto activo de un tramo (un tramo se encuentra activo cuando está en color rojo – un tramo es un elemento singular de una derivación).  

Para insertar una nueva derivación, pulsar sobre la tecla Añadir derivación, con la que el programma añade automáticamente el primer tramo de la nueva derivación, atribuyendo automáticamente y de modo secuencial el número de la derivación (campo DERIVACIÓN #) e indicando el origen del que parte la derivación  (campo Origen).

Para desplazarse entre una derivación y otra, utilizar las flechas derecha-izquierdas: con la flecha derecha, retrocede el número de la derivación, con la izquierda se continúa, sin embargo de uno en uno.

Para añadir un segundo tramo a la derivación, remítase a la sección Tramo.

El programa permite además eliminar una derivación: en este caso, seleccionarla con las flechas izquierda-derecha y pulsar después sobre la tecla Eliminar Derivación.

· Sección Tramo – esta parte de la ventana permite insertar o modificar los datos del tramo. Para insertar un nuevo tramo, pulsar sobre Añadir Tramo con la que el programma activa un nuevo tramo con los datos predefinidos, como:

· Longitud [m] – es la longitud del tramo entre dos luminarias consecutivas

· Ángulo [°] – es el ángulo del tramo respecto a 0° (la referencia de 0° tiene dirección horizontal derecha)

· Potencia [W] – es la potencia de la lámpara de la luminaria que se añade

· Sección del Cable [mm] – es la sección del cable que une dos luminarias consecutivas o una luminaria y el punto de alimentación

El programa muestra, en la casilla Caída de Tensión [V], el valor calculado de la caída de tensión entre la luminaria seleccionada y el punto de alimentación..

Para insertar un nuevo tramo, seleccionar Añadir Tramol: el programa añade el nuevo tramo según los parámetros predefinidos que se pueden modificar en cualquier momento. Para eliminar un tramo, es suficiente pulsar sobre Borrar Tramo.

La inserción de cada tramo se muestra en el plano de diseño; el diseño creado está en escala con las dimensiones de los ramales insertados.

Botones Funcionales

La ventana está dotada de 4 botones funcionales: 

· Anular para anular la inserción y volver al Plano de Trabajo

· Cálculo para efectuar el cálculo de la caída de tensión cuyo resultado se muestra en el campo Caídas de Tensión

· Imprimir para imprimir la lista de los ramales y de las correspondientes caídas de tensión, corrientes y potencias instaladas

· Guardar para guardar los datos y los resultados.
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