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GLOSSAIRE DE LA LUMIERE



Alimentation

Appareil électrique permettant de redresser

en sortie la tension électrique en entrée
(d‘alternée AC a continue DC) de maniére

a fournir de I'énergie électrique en l'adaptant

a l'utilisation d'autres appareillages électriques
et en modifiant aussi les niveaux de tension et
courant et donc de puissance, en sortie a travers
un transformateur. Les alimentations LED sont
étudiées pour le pilotage des charges LED.

Elles se divisent en deux grandes familles: celles
a courant constant qui réglent directement

le courant des charges LED et celles a tension
constante qui fournissent une tension continue
grace a laquelle sont alimentés des dispositifs
contrélant a leur tour les charges LED.

Ampeére (A)
C'est I'unité SI de base utilisée pour
mesurer I'intensité du courant électrique.

Angle d’émission

Dans un projecteur ou plus généralement dans
un appareil avec symétrie roto symétrique ou
de type X-Y, I'angle d'émission lumineuse =x
et est donné pour 2 de cette émission.

Angle d'inclinaison

Angle d'inclinaison calculé vers le haut

par rapport a I'axe horizontal d'un appareil
d'éclairage.

Angle solide

Angle solide sous-tendu au centre d’une sphére
par une calotte de surface numériquement
égale au carré du rayon. Se mesure en
stéradian, sr.

Batonnets

Photorécepteurs de la rétine dans lesquels
sont présents des pigments sensibles a la vision
scotopique. On pense que les batonnets

n‘ont aucun réle dans la discrimination

de la stimulation de la couleur.

BIN

Terme utilisé dans le domaine des LED pour
définir les sélections de couleur. Le BIN définit
une surface plus ou moins étendue du diagramme
optique). Flux lumineux (le BIN définit la quantité
du flux lumineux émis). Vf (le BIN précise

la limite maximale et minimale dans

la chute de tension appliquée a la téte des LED).

Blanc chaud

Couleur blanche d'une source lumineuse avec
une température de couleur chaude comprise
entre 2500 et 3500 Kelvin.

Blanc froid

Couleur blanche d'une source lumineuse avec
une température de couleur froide, comprise
entre 5000 et 10000 Kelvin.

Blanc neutre

Couleur blanche d'une source lumineuse avec
une température de couleur neutre comprise
entre 3500 et 5000 Kelvin.
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Cadreur

Projecteur doté d'éléments optiques capables
de suivre le “cadrage” de la projection c’est
a dire la distinction nette entre la lumiere

et I'ombre de I'image lumineuse projetée.

Candéla

Unité de mesure Sl de I'intensité lumineuse :

le candéla (cd) est I'intensité lumineuse, donnée
dans une direction précise, d'une source
lumineuse qui émet des radiations monochro-
matiques de fréquence de 540 THz et dont
I'intensité énergétique dans cette direction

est de 1/683W par stéradian.

Candéla par métre carré (cd.m?)
Unité de mesure Sl de la luminance.

Catadioptrique

Dispositif optique concu pour renvoyer les
rayons incidents vers une source lumineuse
sur le dispositif méme. Les rayons subissent
deux réfractions et une réflexion. Les angles
de réflexion se compensent afin de limiter
un décalage dans I'angle d'émission.

CCT

Acronyme de Correlated Color Temperature,
signifiant température de couleur. Il exprime
la température en degré Kelvin d'une couleur
a proximité de la courbe du corps noir dans
les différents diagrammes chromatiques.

Cd/kim

Unité de mesure de I'intensité lumineuse
exprimée en candela par rapport aux flux
lumineux installés exprimés en lumen.

Champ visuel

De I'ceil ou des yeux. Amplitude angulaire de
I'espace dans lequel se trouve un objet quand
I'observateur regarde directement devant lui.

Le champ peut étre monoculaire ou binoculaire.

Chute de tension (Vf)

La chute de tension est synonyme d'une
différence de potentiel. En particulier, si entre
deux points A et B d'un circuit électrique nous
insérons une résistance R, parcouru par un
courant d'intensité 1, la loi d’Ohm prévoit que
le potentiel électrique de A soit supérieur

a celui de B pour une quantité telle que R.i.
En d'autres termes entre A et B il y a une
différence de potentiel, ou chute de tension,
telle que AV =R.l.

Classe d'isolation

Regroupement homogene défini par I'IEC
(International Electrotechnical Commission)

des caractéristiques techniques applicables a

un dispositif électrique pour limiter les risques
électriques conséquents a un endommagement
du dispositif. Les appareils de classe | ont une
protection qui se base uniquement sur I'isolation
principale et sur une mesure de sécurité supplé-
mentaire constituée par la connexion des parties
conductrices accessibles a un conducteur de
protection (mise a la terre) relié a I'implantation

électrique fixe. Les appareils de classe Il dits
aussi a double isolation, sont pensés de maniere
a ne pas avoir besoin de la connexion a la terre
des masses. Ils sont fabriqués de maniere a ce
qu’un seul endommagement ne puisse pas
causer le contact avec des tensions dangereuses
de la part de I'utilisateur. Les appareils sont
définis de classe Ill lorsque la protection contre
la fulguration est confiée au fait qu'il n'y a pas
de tensions supérieures aux trés basses tensions
de sécurité SELV (Safety Extra Low Voltage).

En pratique, ces appareils sont alimentés ou par
une batterie ou par un transformateur SELV.

Colorimétrie
Mesure des couleurs fondée sur un ensemble
de conventions.

Cones

Photorécepteurs de la rétine contenant des
pigments flexibles a la lumiére qui sont

a l'origine du processus de la vision photopique.

Connecteur

Elément de connexion entre deux composants
d’un systéme. Il peut étre mécanique, électrique
ou électronique.

Connecteur électrique

Un connecteur électrique, par exemple, un
composant électrique ou une surface d'un
circuit imprimé, qui a la fonction de connecter
électriqguement deux ou plusieurs composants
électriques exclusivement par le biais d'opération
de type mécanique (donc sans que des
soudures électriques soient nécessaires).

Contraste

Tassement subjectif de la différence en
apparence de deux parties du champ visuel
(observées simultanément ou successivement).

Corps noir

C'est un objet idéal qui absorbe toute la radiation
électromagnétique incidente et donc il ne
réfléchit ni n‘émet d'énergie en apparaissant
ainsi complétement noir. Le corps noir émet
une radiation électromagnétique par effet

de la température a laquelle il est réchauffé.

Courant

Flux de charge électrique (généralement
négative) qui traverse une surface dans I'unité
de temps. C'est une grandeur fondamentale du
systéme international. Il se mesure en Ampere.

Courant constant

Courant dégagé par un dispositif électrique
capable de le garder constant a une valeur
constante. Les alimentations a courant constant
dégagent un courant déterminé dans les limites de
tension pouvant varier de 0 a une valeur maximale
ou d'une valeur minimale a une valeur maximale.

Courbe d‘iso éclairement; Courbe isolux
Lieu géométrique des points appartenant

a une surface dans laquelle |'éclairement suppose
la méme valeur.

Cut off

Dans un solide photométrique, c'est I'angle
ou les angles par rapport a I'axe principal
de I'appareil ou se distinguent nettement
ombre et lumiere.

(2 Teta 1/2)

Dans un appareil a symétrie roto symétrique
ou asymétrique X-Y, le double de I'angle,
inclus entre l'intensité maximale et l'intensité,
est égal a la moitié de la maximale.

Dali

Acronyme de Digital Adressing Lighting Inter-
face. Il s'agit d'un protocole par lequel un signal
transmis par une paire de cables est capable

de gérer un systeme de plusieurs luminaires.

Le systéme Dali permet de cibler individuelle-
ment les appareils qui appartiennent au systeme
et intégre des messages de groupe et scéno-
graphies pour diriger simultanément plusieurs
appareils : allumage et régulation groupés

de lampes.

Dali-switch Dim

Terme qui indique la compatibilité d'une
alimentation a étre commandée par le biais d'un
protocole Dali ou également par le biais d'une
fonction Switch Dim dans lequel la variation de
la charge est effectuée par la simple commande
d’un bouton a tension de réseau.

Dark light

Appareil qui, par rapport a I'axe principal

de I'appareil méme, montre sur chaque plan

C et pour des valeurs de « gamma » égaux

ou supérieurs a 65°, une luminance inférieure
a3000cd/m2. Cette valeur était a I'origine

de 1000cd/m?, aujourd’hui augmentée

a 3000 cd/m2 pour la plupart des applications.

Devoir visuel
Ensemble des éléments du travail effectué.

Diagramme colorimétrique

Diagramme plat dans lequel les points définis
par les coordonnées trichromatiques respectives,
représentent les chromaticités des stimulations
de la couleur.

Dialux

Logiciel d'études d'éclairage. Il permet d'obtenir
des calculs d'éclairement de tout genre ainsi
que la documentation relative selon les normes
en vigueur dans les différents pays mais aussi
des visualisations et animations pour un rendu
plus réel du projet.

Diaphragme

Elément modulant la quantité du flux lumineux
qui traverse un systeme optique sans I'intervention
des ouvertures d’autres éléments. Dans ce cas,
on obtiendrait un phénomene de distorsion.

Diffraction

Déviation de la direction de propagation
d’une radiation, déterminée par sa nature
ondulée, qui se produit quand les ondes sont
limitées par des obstacles.

Diffuseur

Elément optique, transparent ou opaque,
capable de diffuser dans I'espace les rayons
lumineux incidents sur I'espace méme.

Diffusion

Phénomene pour lequel la répartition spatiale
d'un faisceau lumineux de radiations change
quand le faisceau est dévié dans des directions
multiples, par une surface ou par un moyen
sans changements de fréquence dans ses
composantes monochromatiques.

Diffusion extensive (WFL)
Ouverture d'un projecteur de 2 teta 2 incluse
entre 20 et 30°.

Diffusion trés extensive (VWFL)
Ouverture d'un projecteur de 2 teta %2
supérieure a 30°.

Dimmable
Adjectif qualifiant les appareils d'éclairage
dont l'intensité lumineuse peut étre variée.

Dispersion

La lumiere blanche incidente sur la face d’un
prisme est dispersée et sort du coté opposé avec
des composantes spectrales séparées. Lindice
de réfraction d'un matériel donné est fonction
de la longueur d'onde et donc des différentes
couleurs (longueurs d'ondes différentes) qui se
reflétent avec des angles différents.

Dmx

DMX512, souvent abrégé DMX(digital Multi-
pleX), est un protocole de communication utilisé
principalement pour le contréle de I'éclairage de
scéne, a partir d'un ordinateur ou de centrales
d'implantation complexes d'éclairage avec tétes
mobiles ou phares classiques. Chaque cable
DMX512 peut transmettre jusqu’a 512 valeurs
de 8 bit, entre 2 et 255, ainsi un cable peut
contrdler jusqu'a 512 dispositifs distincts. Etant
donné que le DMX ne supporte pas plus de

512 canauy, il est parfois nécessaire de créer
différents univers DMX. On parle alors d'une
seule ligne de connexion pour un univers DMX
visant a controler tous les dispositifs associés a
ce cable. La plupart des consoles DMX récentes
supportent plus d'un univers DMX, chacun
devant étre cablé de maniére indépendante.

Un cable DMX est constitué d’au moins 3 poles
pour la transmission des signaux.

Downlight
Appareil d'éclairage monté généralement dans
les faux plafonds en platre.

Durée de vie

Temps qui s'écoule entre le premier allumage
d'une source lumineuse et le moment ou le flux
lumineux de la source atteint un pourcentage
défini (ex 70%). Les fabricants de LED estiment
la durée de vie par le biais d'essais de durée
inférieure a celle déterminée. Par exemple

L70 (6k)>36.000 heures signifie que la source
dégagera un flux lumineux supérieur a 70%

du flux initial aprés 36.000 heures.

Cette donnée a été obtenue par le biais d'un
essai effectif de 6.000 heures.

Eblouissement

Condition visuelle dans laquelle il y a une
gene ou une réduction des capacités visuelles
provoquées par une distribution inadaptée
ou par une valeur vectorielle de luminance

ou par un contraste excessif dans |'espace

ou dans le temps.

Eblouissement direct
Eblouissement produit par des sources
lumineuses présentes dans le champ visuel.

Eclairage d'urgence

Eclairage prévu pour étre utilisé en cas de panne
électrique qui éteint I'éclairage de I'implantation
générale.

Eclairage de secours

Partie de I'éclairage d'urgence prévue pour assurer
qu’une sortie puisse étre facilement identifiée
et utilisée en cas de non fonctionnement

du systéeme d'éclairage général.

Eclairage de sécurité
Partie du systéme d'éclairage d'urgence projetée
pour garantir la sécurité des personnes.

Eclairage diffus

Eclairage dans lequel la lumiére sur le plan
de travail ou sur un objet ne prévoit aucune
direction particuliere.

Eclairage direct

Eclairage avec des appareils ayant une répartition
de l'intensité telle que les 90-100% du flux
lumineux émis atteignent directement le plan
de travail en supposant que ce plan ne soit
pas infini.

Eclairage général

Eclairage quasiment uniforme d’'un espace
ou d'un volume qui ne tient pas compte
d'exigences locales particulieres.

Eclairement

Grandeur photométrique qui exprime la
quantité du flux lumineux par unité de surface.
Les unités de mesure les plus utilisées sont le lux
(lumen/m?2) dans le systeme international

et le foot-candle (lumen/ft2) aux Etats-Unis.

Eclairement min/moyen
Voir uniformité.

20_21



Ecran

Partie de I'appareil d'éclairage constitué d'éléments
translucides ou opaques, disposés géométri-
guement de maniére a cacher les sources

a l'observateur sous des angles déterminés.

Ecran a lamelles
Ecran dans lequel les éléments de protection
sont des lamelles opaques ou translucides.

Ecran asymétrique

Accessoire monté sur le devant d'un projecteur
ayant la fonction de couper les rayons lumineux
qui pourraient paraitre éblouissants ou
dérangeants. Il a la forme d'un tube noir

et est asymétrique. La partie finale est coupée
de maniére orthogonale a I'axe du tube.

Ecran réfringent
Ecran dans lequel la protection dépend
essentiellement du phénomene de réfraction.

Efficacité

Dans un appareil d'éclairage, il s'agit du rapport
entre le flux lumineux dégagé par l'appareil
méme et la puissance de prise, il s'exprime

en lumen/W.

Ellipse de MacAdam

Les diagrammes chromatiques de la CIE et les
zones de forme elliptique déterminent la capacité
de I'ceil humain a reconnaitre les différences
de couleurs par rapport au centre de I'ellipse.
Par exemple: une ellipse de MacAdam Niveau
3 signifie que I'ceil humain moyen arrive a
distinguer 3 couleurs différentes entre le centre
et le bord de I'ellipse. Dans la réalité, dong, il est
possible de distinguer jusqu’a 6 couleurs
différentes a I'ceil nu dans une ellipse de
MacAdam Niveau 3.

Energie radiante
Energie émise, transférée ou recue sous forme
de radiations. Mesurée en joule, j=W.S

Exactitude (des valeurs mesurées)

Accord approximatif entre le résultat d'une
mesure et d’'une valeur réelle du mesurant.

Il s'agit d'un terme qualitatif. Le terme “précision”
ne doit pas étre utilisé comme synonyme.

Filtre

Elément optique sélectionnant de maniére totale
ou partielle les longueurs d’onde du spectre
d'une source lumineuse. Si la sélection est totale
(coupure nette des longueurs dans la mesure

de certaines valeurs) on peut dire que le filtre est
“passe bande”.

Flux extensif (FL)
Ouverture d'un projecteur 2 teta ¥> comprise
entre 15° et 20°.

Flux extensif moyen(MFL)
Ouverture d'un projecteur comprise
entre 2x10° < angle d'émission < 2x15°
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Flux intensif (SP)
Ouverture d'un projecteur comprise
entre 2x5° < angle d'émission < 2x10°

Flux lumineux

Grandeur photométrique qui exprime la quantité
de lumiére qui sort d'une source lumineuse;

il découle du flux radiant (W) et s'exprime

en lumen.

Goniophotomeétre

Instrument mesurant les grandeurs photomé-
triques, pour évaluer la répartition angulaire
d’une grandeur lumineuse émise par une source
de lumiére, par un appareil d'éclairage ou par
une surface.

Grille anti-éblouissement

Structure a maille carrée ou hexagonale

ou avec d‘autres formes géométriques ayant
la fonction de couper les rayons lumineux
éblouissants ou dérangeants. Elle peut étre
noire ou en aluminium et a généralement
une section faconnée de maniére a ce que
la lumiére réfléchie soit tournée a I'intérieur
des angles qui n'éblouissent pas.

Intensité axiale

Intensité lumineuse émise par un dispositif
d'éclairage quelconque le long de son propre
axe principal.

Intensité lumineuse

Grandeur photométrique qui exprime la puissance
lumineuse d'une source par unité d‘angle solide.
C'est une grandeur fondamentale du systeme
international. Elle est utilisée pour définir combien
un point est lumineux dans une direction donnée.
Elle se mesure en candela (cd).

IP

International Protection (ou Indice de protection
IP) est un code résumant le niveau de protection
d'un appareillage électrique contre le contact
accidentel ou intentionnel avec un corps ou
avec des objets ainsi que la protection contre

le contact avec I'eau. IPxx: ces deux chiffres
expriment le degré de protection, le premier

concerne les corps solides, le second les liquides.

Kelvin

Le Kelvin (K) est une unité de mesure de

la température qui appartient aux sept unités
de base du systéeme international des unités
de mesure. En éclairage, il s'agit de la mesure
de la tonalité de couleur de la lumiére.

Voir température de couleur.

LED

Acronyme de Light-Emitting Diode, c'est a dire
diode électroluminescente (DEL). La LED est un
dispositif électronique obtenu par I'union de
deux éléments composés d'un matériel semi
conducteur (typiquement Silicium). Les deux
éléments sont “dopés”, c'est-a-dire qu’on leur
ajoute des matériaux déterminés de maniére a

ce que dans l'un il y ait une prédominance de
charges négatives (électrons) et dans I'autre
une prédominance de charge positive (lacune).
Le passage du courant électrique par le biais

de jonction des deux éléments assure une
recombinaison électron-lacune produisant le
phénomeéne de I'émission spontanée de lumiere
a une longueur d'onde déterminée. La LED est
donc un émetteur de lumiére monochroma-
tique. Les LED blanches sont des LED bleues

qui par le biais de leur radiation excitent des
phosphores qui selon le méme phénomene de
I'‘émission spontanée convertissent une partie de
la radiation bleue dans les autres radiations du
spectre visible.

Lentille

Elément optique qui, grace a la réfraction,
produit la convergence ou la divergence des
rayons lumineux incidents sur la lentille méme.

Lentille de collimation

Lentille capable de viser et de diriger sur elle-méme
les rayons lumineux incidents parallélement

a l'axe optique de la lentille méme.

Lentille de Fresnel

Elément qui permet la construction d'optique
d’une grande dimension et d'une petite distance
focale sans I'encombrement, I'épaisseur et le
poids du matériel nécessaire pour construire une
lentille sphérique conventionnelle de capacité
dioptrique équivalente. Le résultat est obtenu

en fractionnant la lentille sphérique en une série
de sections annulaires concentriques nommée
anneaux de Fresnel. Pour chaque zone, I'épaisseur
de la lentille est limitée en transformant

la courbe continue en une série de surface avec
la méme courbure sans étre continue.

Lentille TIR

Elément optique qui, associé a une LED,
fonctionne comme un réflecteur parabolique.
Il exploite le phénomene de la réflexion interne
totale qui se vérifie lorsque la lumiére agit sur
la limite entre un moyen optique plus dense

et un moins dense. TIR est I'acronyme de Total
Internal Reflection.

« Light pipe »

Elément optique transparent transportant
la lumiere par effet TIR. La fibre optique est
un bon exemple de « light pipe ».

Loi d’'Ohm

En physique, la loi d’Ohm, dont le nom revient
au physicien allemand Georg Simon Ohm,
exprime la loi constitutive de proportionnalité
entre la différence du potentiel électrique aux
extrémités d’'un conducteur et I'intensité de
courant électrique qui le traverse. La constante
de proportionnalité est la résistance électrique.
On symbolise avec la lettre V la différence

de potentiel électrique aux extrémités

d’'un conducteur électrique et avec la lettre | le
courant électrique qui le traverse.

La loi d'Ohm dont la formule est V=R.I la

ou R est la résistance électrique caractérisée

du conducteur. Il sagit d'une constante indé-
pendante a I'entité du courant. Le courant est
composé d'un mouvement ordonné d'électrons
guidés par un champ électrique et qui pos-
sédent une énergie cinétique donnée. Le travail
développé par le champ sur les électrons dans
I'unité de temps est donné par la puissance.
Quand le flux de charges traverse une résistance,
I'énergie cinétique possédée par les charges est
cédée, en partie ou totalement, au matériel.

Loi de Planck

La loi de Planck est une loi physique, formalisée
par le physicien allemand Max Planck, qui
affirme que |'énergie associée a une radiation
électromagnétique est transmise en paquets
indivisibles appelés quanta, chacun desquels
est associé un photon unitaire.

Longueur d‘onde ()

Distance entre deux points successifs dans

la direction de propagation d'une onde
périodique, dans lesquels |'oscillation présente
la méme phase. Se mesure en métre (m) et
nanometre (nm).

LOR

Acronyme de Light Output Ratio, une valeur
en pourcentage obtenue par le rapport entre
le flux lumineux dégagé par un appareil

et le flux lumineux installé.

Lumen

Unité SI du flux lumineux. Le lumen (Im) est le
flux lumineux émis dans I'angle solide unitaire
par une source pnctuelle et uniforme ayant
I'intensité lumineuse d'un candéla.

Lumiére
Portion du spectre des ondes électromagnétiques
visibles a I'ceil nu.

Luminance

Grandeur photométrique qui exprime la puissance
lumineuse d'une source par unité d‘angle solide
et par unité de surface. Elle est employée

pour définir combien une surface donnée

est lumineuse selon une direction donnée.

Dans le systeme international, elle se

mesure en candela par meétre carré (cd/m2),

aux Etats-Unis en foot-lambert.

Lux (Ix)

Unité SI d'éclairement. Il s'agit de I'éclairement
produit sur une surface d’un volume d'un
meétre carré par un flux lumineux d'un lumen
uniformément réparti sur cette surface.

LV (basse tension)

Il s'agit de composants (platines électrifiées,
rallonges en option, cables et kit d'alimentation)
caractérisés par un cablage a 3 fils (+, -, signal)
et par une tension d‘alimentation 48VDC.

Pour son fonctionnement, il est nécessaire

de prévoir une unité d‘alimentation et des
interfaces de controle. Il s'utilise de maniere
générale pour les LED RGB exception faite
des versions stand alone.

Monochromatisme

Radiation électromagnétique dans laquelle
I'énergie est concentrée dans une seule longueur
d’‘onde. De maniére générale, les spectres
monochromatigues sont émis uniguement par
les LASER mais en réalité il est possible de parler
de “radiations monochromatiques” également
pour celles émises par les LED bien qu’elles

ne le soient pas a proprement parler.

MV (moyenne tension)

Il s'agit de composants (platines électrifiées,
rallonges en option, cables et kit d'alimentation)
caractérisés par un cablage a 7 fils (neutre, ligne
directe, ligne indirecte, ligne auxiliaire, terre,
Dali1 et Dali2) et par une tension d‘alimentation
230VAC. Pour la variation d’intensité, il est
nécessaire de prévoir la connexion a un circuit
Dali externe, complété par une alimentation
Dali, un contréleur Dali et un contréleur de
gestion des scénarios. Il est utilisé pour I'alimen-
tation et la variation des lampes fluorescentes,
des LED blanches, des groupes de projecteurs
et des LED RGB stand alone.

MWL (My white light)
Voir Tunable white.

Norme EN12464

Norme qui définit des caractéristiques d'éclairage
telles qu'éclairement moyen, uniformité, rendu
chromatique et UGR pour les espaces intérieurs.
Dans cette norme, la luminance maximale d'un
appareil est également définit afin de pouvoir
I'utiliser dans des espaces avec ordinateurs.

Norme EN60598-1
Norme concernant la sécurité électrique
des appareils d'éclairage.

Norme IEC/EN 62471

Norme réglant les aspects dus au risque
photo-biologique provoqué par I'utilisation
des sources LED.

Norme Uni EN 12464

La norme UNI établit les parametres d'éclairement
relatifs aux emplacements de travail.

A l'intérieur de la norme, il a été défini des
caractéristiques telles que: éclairement
minimum, uniformité, rendu chromatique des
sources, UGR pour les différents lieux de travail.
C'est également cette norme qui prévoit la
luminance maximale admise de I'appareil pour
I'utilisation de celui-ci dans les espaces avec
présence d'ordinateurs.

Onde électromagnétique

Onde transportant une énergie électromagné-
tique, celle-ci est localisée en paquets unitaires
ou “quanta” d'énergie d’une valeur énergétique
bien définie. Ces derniers bougent en ligne
continue a environ 300.000Km/s, ils montrent
un champ électrique et magnétique associés
selon une loi sinusoidale et sont variables dans
le temps.

Optique

Est la branche de la Physique qui étudie les
phénomenes propres a I'émission, a la propagation
et au relevé de la lumiére.

Optique a lentilles multiples

Systéme optique constitué de plusieurs lentilles,
normalement employé pour la réalisation

de projections trés précises.

Optique catadioptrique

Systéme optique généralement mixte (réfractif
+ réfléchi) dans lequel se déroule le phénomeéne
de la réflexion aussi bien par I'effet TIR que

par I'emploi de miroirs.

Optique hybride

Systeme optique dans lequel tant des miroirs
que des lentilles sont employés, ou,

plus généralement des éléments réfléchissants
ou réfringents.

Optique primaire
Les éléments qui, dans un systéme optique,
sont interceptés en premier par la lumiére.

Optique secondaire
Les éléments qui, dans un systéme optique,
sont interceptés en second par la lumiére.

Performance lumineuse

Rapport entre le flux lumineux émis par un
appareil et la puissance électrique développée
par l'appareil.

Photométrie

Du grec «PHOTOS» (lumiére) et «METRIA»
(mesure). Champ de la Physique mesurant
des grandeurs photométriques, c'est a dire
en relation a la partie du spectre des ondes
électromagnétiques visibles a I'ceil nu.

Les grandeurs photométriques dérivent
des grandeurs radiométriques par le biais
de I'opération d’intégration du spectre
radiométrique pesé sur la courbe photopique
V (lamda) multiplié par 683.

Photon

Du grec “PHOS, PHOTOS" qui signifie lumiére,
le photon ou quanta de lumiére est I'ensemble
élémentaire d'énergie qui constitue la radiation
électromagnétique.
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PMMA
Acronyme de polyméthacrylate de méthyle,
un matériau plastique avec une transparence

et une apparence trés proches de celles du verre.

Il a été initialement commercialisé par Rohm
sous le nom commercial de “Plexiglas”. Il est
largement utilisé dans le secteur de I'automobile
(cache des feux arriéres des automobiles

et des motos) et dans le secteur de I'éclairage.

Polycarbonate

Matériau plastique avec des caractéristiques
élevées d'endurance mécanique surtout en
termes de flexibilité. I est utilisé en remplacement
du verre ou du PMMA la ou il est nécessaire
d'obtenir une forte résistance aux chocs et une
bonne flexibilité. Il est sensible aux rayons ultra-
violets; pour cette raison il est souvent

traité avec des vernis capables de les filtrer.

Prestation visuelle

Degré d'efficacité du systéme visuel, mesuré
par exemple par I'intermédiaire de la vitesse
et la précision avec laquelle un effort visuel
est accompli.

Projecteur

Dispositif optique capable de transférer I'énergie
lumineuse d'une source a un plan de projection.
Le transfert peut étre avec une réplique d'image
équivalent aux projecteurs cinématographiques
(optique d’imagerie) ou en I'absence de réplique
d'image comme dans les blocs d'éclairage
(optique de non-imagerie).

Puissance

La puissance (W) est définie comme un travail
accompli dans I'unité de temps (t). En fonction
du principe d'égalité entre travail et énergie,

la puissance mesure la quantité d'énergie
échangée dans l'unité de temps dans n'importe
quel processus de transformation, mécanique,
électrique, thermique ou chimique qu'elle

qu'il soit. Elle est calculée en watt (W).

Radiation
Emission ou transport d'énergie en forme
d'ondes électromagnétique ou particules.

Radiation infrarouge
Radiation optique ayant une longueur d'onde
supérieure a celle des radiations visibles.

Radiation monochromatique

Radiation caractérisée par une seule longueur
d‘onde. Par extension, c'est une radiation
caractérisée par une bande de longueurs
d’onde trés limitée de maniére a étre définie
par I'indication d'une seule longueur d'onde.

Radiation optique

Radiation électromagnétique ayant une
longueur d’onde comprise entre la région

de transition des rayons X (==1 nm) et la région
de transition des ondes radio (==1 mm).

Artemide. Glossaire de la lumiére

Radiation thermique

Processus d'émission dans lequel I'énergie
radiante prend origine dans |'agitation
thermique des particules constituant la matiere
(atomes, molécules, ions).

Radiation ultraviolet

Radiation optique avec des longueurs

inférieures a celles des radiations visibles.

Dans le champ inclus entre 100 et 400nm, la
radiation ultraviolette est généralement indiquée
avec les symboles UVA entre 315 et 400nm,
UVB entre 280 et 315nm et UVC entre 100

et 280nm.

Radiation visible

Radiation optique qui provoque directement
une sensation visuelle. Méme si le champ des
longueurs d‘ondes intéressé par la vision dépend
de I'individu et de I'éclairement sur la rétine.

La limite inférieure est normalement indiquée
entre 360 et 400nm et celle supérieure entre
760 et 830nm.

Radiométrie

Du latin «<RADIUS» (rayon) et du grec «METRIA»
(mesure). Champ de la Physique mesurant des
grandeurs radiométriques, c'est a dire en relation
a I'énergie électromagnétique, telles que

le flux radiant (W), I'intensité radiante (W*sr-1),
|'irradiation (W*m?2) et la radiance (W*sr-1*m2).

Rail électrifié

Systéme d'alimentation a tension de réseau
ou a basse tension sur rail a I'intérieur duquel
se trouvent les conducteurs électriques.

Réflecteur

Elément optique réfléchissant la lumiere.

Par cette définition, les éléments traités avec
dépot d'aluminium sous vide produisant

une surface spéculaire sont considérés comme
réflecteurs méme les éléments opaques.

Réflecteur elliptique

Miroir dont la forme géométrique est celle
d'une ellipsoide dont la fonction est le position-
nement d'une source lumineuse dans le premier
foyer, soit d’en répéter I'image dans le second

si I'ellipsoide est de rotation ou dans une zone
donnée sur I'axe déterminé si l'ellipsoide n‘est
pas de rotation.

Réflectivité

Rapport entre le flux lumineux réfléchi par une
surface et le flux lumineux incident sur cette
méme surface.

Réflexion

Phénomeéne physique qui se vérifie quand

un rayon de lumiére vient frapper un miroir.
Selon la loi de la réflexion, I'angle entre le rayon
incident et la normale au point d'incidence

est égal a I'angle entre le rayon réfléchi et la
normale au point d’incidence.

Réfraction

Phénomene physique qui se vérifie lorsque

le rayon de lumiere frappe la limite entre deux
objets avec différents indices de réfraction

(ou avec différentes intensités). Selon la loi

de la réfraction (ou de Snell), nous obtenons:
n*sen(i)=n"*sen(i’) ol n et n’ sont les indices
de réfraction du premier et du second objet et
“i"et"i " sontlesangles par rapport a la
normale du rayon incident et le rayon réfracté,
respectivement.

Refroidissement actif

Systéme composé d'un ou plusieurs radiateurs
en matériau conducteur plus un ventilateur
ou un élément capable de diriger de I'air sur
le matériau.

Refroidissement passif

Systéme composé d’un ou plusieurs radiateurs
qui gardent une source lumineuse (généralement
LED) a une température adéquate pour

son fonctionnement par le biais de la masse

et de la forme des radiateurs.

Rendement

Le rendement optique est le rapport en
pourcentage entre le flux lumineux en sortie
de I'appareil et le flux émis par la source
lumineuse.

Rendu chromatique

Indice qui est évalué sur la base de la capacité

a rendre une série de 14 couleurs, choisie

de maniere adéquate dans le systeme chromatique
de Munsell, par rapport a une source de
référence qui dépend de la température

de couleur. Si la température de couleur est
inférieure a 5000K, la source de référence est

le spectre du corps noir de température de
couleur égale. Si, en revanche, la température
de couleur est supérieure, la source de référence
choisie est donc un éclairant de série D avec

une température de couleur semblable a celle
de la source examinée.

Retrofit

Source lumineuse de haute technologie
proposée en remplacement d’'une source obsoléte
ayant la méme forme et caractéristiques
mécaniques.

RGB

Acronyme de RED-GREEN-BLUE; il est

utilisé pour identifier les systémes avec des
sources lumineuses multicolores capables

de réaliser, a travers la synthése additionnelle,
toutes les couleurs du visible et leurs possibles
combinaisons, incluant le blanc.

Saturation

Attribut de la sensation visuelle qui permet
d'évaluer la proportion de couleur chromatique-
ment pure contenue dans la sensation totale.

Sensibilité
Quotient entre la réponse Y d’un révélateur
et son excitation X.

Service Life
Voir Durée de vie.

Solide photométrique
Représentation spatiale de I'intensité lumineuse
émise par un corps lumineux quelconque.

Source
Elément quelconque capable de produire
des radiations électromagnétiques.

Source a incandescence

Lampe pour laquelle, la lumiére produite en
utilisant un élément porté a I'incandescence
par le biais d'un passage de courant électrique,
émet des radiations dans le champ visuel.

Source a iodures métalliques

Lampe dans laquelle la lumiére est produite,
directement ou indirectement, par une décharge
électrique dans un gaz, une vapeur de métal ou
un amalgame de plusieurs gaz ou de vapeurs.

Source fluorescente

Lampe a décharge, de type mercure a basse
pression, dans laquelle la majeure partie de la
lumiere, est émise par une couche de matériau
fluorescent excité par la radiation ultraviolette
de la décharge.

Source halogéne

Lampe contenant un filament de tungsténe
et une petite quantité d'un ou plusieurs

gaz halogeénes présents pour la régénération
cyclique du filament.

Spectre

Distribution d'une grandeur radiométrique
(radiance, rayonnement, flux radiant)

en fonction de la fréquence.

Stéradian (sr)

Unité SI dérivant d'un angle solide qui, ayant son
propre sommet au centre d'une sphére, coupe
le volume de la surface sphérique égale a celle
d'un carré ayant pour coté le rayon de la sphere.

Surface de Lambert

Surface idéale qui réfléchit I'énergie incidente
de maniére égale dans toutes les directions,
de facon a ce qu’en variant le point de vue sa
luminance ne change pas. Il s'agit donc d'une
surface diffusante idéale.

Systéme International d'unité de mesure
Cette unité de mesure est définie brievement
comme “Systeme SI” ou le SI constitue I'ensemble
des unités de mesure acceptées par tous

les pays ayant signé la Convention du Métre.

TCO (Total Cost Ownership)

Instrument de calcul de derniére génération
grace auquel il est possible de proposer des
solutions de contréle de la lumiere et des
implantations pour garantir une consommation
ciblée des ressources énergétiques en partant
d'estimations ponctuelles des colts d'installation
et de l'utilisation des appareils.

Télécommande (remote control)
Télécommande a infrarouge pour la gestion
de la lumiére.

Température de couleur

Elle est définie en tant que température du corps
noir qui produit une émission spectrale ayant
des caractéristiques chromatiques semblables

a la source méme. A titre indicatif, les couleurs
émises par le réchauffement du corps noir sont,
en partant des températures les plus basses,
rouge (jusqu’a 1800K), orange (de 1800K

a 2200K), blanc chaud (de 2200K a 3500K),
blanc neutre (de 3500K a 5000K), blanc froid
(de 5000 a I'infini).

Tension

Différence de potentiel électrique entre deux
points de I'espace déterminé par la charge
électrique des points eux-mémes.

Tension constante

Tension fournie par un dispositif électrique
qui la garde constante jusqu‘a sa limite
maximale de puissance distribuable.

Thermal management
Gestion de la dissipation thermique d'un
appareil généralement avec une source LED.

Tolérance de couleurs

Différence de couleur entre une sélection
chromatique d'un type de source (par exemple
LED) fournie par le fabriquant de la source
méme et identifiée par un sigle.

Transformateur

Le transformateur est une machine électrique
qui fait varier et transforme les parametres

de la puissance électrique (tension et intensité
de courant) en entrée par rapport a la sortie
en la gardant constante. Le transformateur
fonctionne en courant alternatif en exploitant
les principes de I'électromagnétisme reliés
aux principes variables.

Tunable white

Source lumineuse capable de produire
différentes tonalités de lumiére blanche, du
chaud (2500K) au froid (6500K). Il peut é&tre
constitué de sources blanches ou colorées.
Neutral white / blanc neutre :

lumiére blanche avec une température

de couleur neutre (3500 - 5000 K).

Warm white / blanc chaud :

lumiére blanche avec une température

de couleur chaude (2500 - 3500 K).

Cool white / blanc froid :

lumiére blanche avec une température

de couleur froide (5000 - 10000 K).

U

W

Teta

Dans un solide photométrique, roto symétrique
ou avec une symétrie X-Y, I'angle inclus entre

le vecteur d'intensité avec la moitié de la valeur
maximale du solide et un deuxieme vecteur
d'intensité avec toujours la moitié de la valeur
maximale mais respectivement longitudinal et
transversal par rapport a la source lumineuse.

Teta %2

Dans un solide photométrique, roto symétrique
ou avec symétrie X-Y, I'angle inclus entre

le vecteur d'intensité maximale du solide

et un second vecteur d'intensité avec moitié

de la valeur maximale.

UGR

Acronyme de Unified Glare Ratio, un paramétre
qui, par le biais d'un calcul des luminances
dégagées par un appareil, exprime I'éblouissement
direct produit par I'appareil lui-méme.

Uniformité

Se définit comme le rapport entre la valeur
minimale et la valeur moyenne relevées sur un plan
d'éclairement (lux) ou de luminance (cd/m?).

Vision métopique
Vision intermédiaire entre vision photopique
et scotopique.

Vision photopique

Vision que nous avons quand I'ceil s'adapte

aux niveaux de luminance supérieurs de 3-4
candélas par métre carré. Les cones sont
considérés comme les éléments actifs principaux
dans la vision dans ces conditions.

Vision scotopique

Vision que nous avons quand I'ceil s'adapte

aux niveaux de luminance inférieurs de quelques
centiémes a un candéla par métre carré.

Les batonnets sont considérés tels les éléments
actifs principaux de I'ceil dans cette condition.
Le spectre apparait non coloré.

Volets orientables

Parois mobiles appliquées sur la partie finale
du projecteur. lls ont la fonction de cacher
la lumiere de maniére variable.

VWEFL
Voir Diffusion trés extensive.

Wall washer

Appareil d'éclairage projeté pour la mise

en lumiere de facades extérieures ou de
murs intérieurs. Les wall washer peuvent étre
de lumiére blanche ou RGB et sont trés
fréquemment utilisés pour créer des effets
scénographiques a |'extérieur.

WEFL
Voir Diffusion extensive.
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