PROGRAMMA ILLUMINOTECNICO LUXCAD PER INTERNI

PHOTOWIN – SERVIDOR FOTOMÉTRICO

PHOTOWIN – Notas Introductivas

El Servidor Fotométrico (PHOTOWIN) es el gestor de la base de datos fotométrica (gestor de fotometrías) totalmente desarrollado con la tecnología de OxyTech.

El fichero de la base de datos del programa se denomina FOTOM.FDB, pero su nombre se puede modificar según sus necesidades: sin embargo, esto se puede hacer sólo desde el exterior (con la utilización de programas como el Explorador de Windows) y cuando el programa no se encuentra en funcionamiento.

La estructura de la base de datos se base en la siguiente subdivisión de los archivos:

· Luminarias – aquí se insertan todos los datos comerciales de las luminarias como código, descripción, dimensiones, etc. por lo general paralelos a la lista de precios.

· Ensayos – aquí se insertan los datos fotométricos de los reflectores –refractores insertados en las luminarias y que se pueden vincular (link) a las luminarias.  A una luminaria, por ejemplo, se pueden unir varios ensayos, pero también se pueden unir varias luminarias a un único ensayo. Dicha organización permite un descatado ahorro de espacio y de tiempo de gestión respecto al caso de los ficheros estándar de tipo Eulumdat, IES o TM14.

· Lámparas – aquí están disponibles los datos de las lámparas obtenidos de los catálogos comerciales de los fabricantes.  Es necesario que dichos datos de lámpara estén vinculados a los ensayos correspondientes para el normal funcionamiento del programa.

· Tablas – están insertadas aquí las tablas de los factores reducidos de refexión útiles para el cálculo de instalaciones de alumbrado público.


LA GESTION DE LAS FOTOMETRIAS
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Una vez ejecutado el programa de cálculo, se activa simultáneamente el Servidor Fotométrico, lo cual queda señalado por medio del oportuno botón (Servidor Fotométrico) presente en la barra de aplicaciones activa de Windows, en general, colocada en la parte inferior del monitor.

Seleccionando este botón se activa la ventana del Servidor Fotométrico que se compone de las siguientes partes:

· de la Barra de Menús colocada en la parte superior

· de la Barra de Iconos (Toolbar) asociadas a las funciones de la Barra de Menús y colocada inferiormente a esta.

· de una parte central para datos diferentes como el nombre del data base fotométrico activo, la ruta donde poderlo localizar, su versión, su estado y el número total de usuarios que contemporáneamente utilizan el data base activo.

La Barra de Menús se compone de los siguientes menús:

· Mantenimiento para acceder a las funciones de mantenimiento de la base de datos activa (Actualización Automática – Cambio de la Base de Datos – Compresión de la Base de Datos / Check)

· Ventanas para acceder a las funciones de gestión de los datos como la inserción, la importación o la exportación

· Salida para salir del servidor

Mantenimiento

El menú Mantenimiento se compone de las siguientes funciones:

· Cambiar Base de Datos para abrir una nueva base de datos situada en una carpeta cualquiera y activarla

· Actualizar para actualizar automáticamente el archivo fotométrico activo con los datos suministrados por OxyTech y del tipo CX 123.

· Actualizar vía WEB para actualizar automáticamente el archivo fotométrico activo por medio de Internet
· Comprimir  para revisar y comprimir automáticamente la base de datos fotométrica. Antes de iniciar la operación, el programa guarda el fichero en el mismo directorio cambiando el nombre NOMBRE.FDB a NOMBREBAK.FDB:  es absolutamente aconsejable que la copia NOMBREBAK.FDB se mueva a otra carpeta para evitar que el fichero anterior quede sustituído debido a posteriores operaciones de compresión
Actualizar

Esta función permite actualizar automáticamente el archivo fotométrico activo con los datos suministrados en formato FDB con el nombre del archivo del tipo XXYY.FD_ .

Para activar la actualización, siga la secuencia de operaciones que se indica a continuación:

1. Descargar el archivo de actualización de Internet y, por lo general, descomprimirlo junto al archivo de servicio madam.oxy en una carpeta cualquiera en el disco duro o en cualquier soporte externo (disquete, CD ROM, ZIP etc.):  es importante que el fichero de la actualización y que el archivo de servicio madam.oxy estén incluídos en la misma carpeta;  la actualización se puede suministrar asimismo mediante un CD ROM o mediante disquetes, en cuyo caso, es necesario introducir dichos soportes en las unidades de disco correspondientes

2. Seleccionar la función MANUTENCIÓN/Actualizar

3. Seleccionar el archivo madam.oxy correspondiente a los archivos que es necesario importar; por ejemplo, si los archivos se han descargado en una carpeta C:\EJEMPLO, seleccionar la carpeta y el archivo madam.oxy correspondiente y confirmarlo

4. El programa presenta, en este momento, una ventana compuesta de 2 columnas: la de la izquierda, es relativa a los archivos importables (archivos activos para su importación), la de la derecha, es relativa a aquellos disponibles pero no importables porque no está autorizado. Seleccionar de la columna de la izquierda, los archivos que se desea importar (Nota: si se seleccionan los archivos activos en lo que respecta a la importación, pero no disponibles, el programa salta dicho archivo) pulsando sobre la casilla de la izquierda y pulsando OK

5. El programa comienza a importar automáticamente los archivos seleccionados y disponibles; el tiempo de dicha importación, depende de la dimensión y del número de archivos que se deben importar y de la velocidad del ordenador en uso: la operación puede exigir incluso algunas horas.

Los archivos se encuentran inmediatamente listos para su uso al final de la importación.

Actualizar vía WEB
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Actualizar vía WEB, también denominado ECOD/Ftm, permite actualizar el archivo fotométrico con los datos en formato FDB que se pueden descargar atuomáticamente de Internet.

Para activar la actualización, es necesario llevar a cabo la secuencia de operaciones que se descrive a continuación:

1. Seleccionar la función MANTENIMIENTO/Actualizar vía WEB

2. Aparece una lista de las empresas que se pueden actualizar
3. Seleccionar uno o varios fabricantes de la lista pulsando sobre uno o varios de recuadros que aparecen a la izquierda

4. Finalmente, pulsar OK para iniciar la actualización de los datos. El proceso tiene una duración variable, según el número de archivos que se desea actualizar y de las dimensiones. Una vez finalizada la actualización de los archivos, estos se encuentran inmediatamente listos para ser utilizados.

Ventanas
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El menu Ventanas se compone de las siguientes funciones:

· Global para activar el conjunto completo de las ventanas de gestión del database fotométrico

· Luminarias (Genéricas, Proyectores, Carreteras) para activar las ventanas de gestión de las luminarias de Genéricas, Proyectores y carreteras

· Mediciones (Genéricas, Proyectores, Carreteras) para activar las ventanas de gestión de las mediciones tipo Genéricas, Proyectores y carreteras

· Lámparas para activar las ventanas de gestión de las lámparas

· Tablas para acceder a las ventanas de gestión de las tablas de los factores reducidos de reflexión, normalmente utilizados para cálculos de instalaciones de carreteras (son tablas que describen las características reflectantes de las calzadas de carretera).

Global
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La selección de esta función activa la Ventana Principal de Gestión del Archivo Fotométrico caracterizada por los siguientes elementos:

· de la Barra de los Menu colocada en la parte superior 

· de la Casilla de las Tipologías para la selección de la tipología de dato sobre el cual trabajar entre Luminarias, Mediciones, Lámparas y Tablas (son las tablas de los factores reducidos de reflexión)

· de la Barra de Iconos (Toolbar) asociados a las funciones de la Barra de los Menu y colocada inferiormente a esta
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de la Ventanas de los Grupos y de los Archivos con el árbol de las carpetas (Grupos) y subcarpetas (Archivos) disponibles

· de la Ventana de los File con el conjunto de los file disponibles en el archivo seleccionado.

Las funciones activas en esta ventana son:

· Copiar Fichero:  permite copiar un fichero ya creado en el mismo archivo o en uno diverso manteniendo o cambiando el código inicial.

Operatividad:

· Seleccionar el fichero a copiar 

· Desplazarlo arriba o abajo del fichero de origen manteniendo pulsada la tecla izquierda del ratón y después dejar la tecla.

· Confirmar la destinación del fichero dejando iguales el archivo de origen y el de destinación si se desea efectuar una copia local, escoger un archivo diferente en caso contrario; lo mismo vale para las sucesivas ventanas que puedieran aparecer (por ejemplo, la de las lámparas)

· Definir el código del nuevo elemento, si es necesario, y confirmar: el programa inserta el nuevo elemento en la Ventana de los Ficheros.

· Ordenar la Lista:  permite ordenar las listas de los ficheros tanto por código como por orden alfabético (de la  A a la  Z) y viceversa (da Z a A).

Operatividad:

· Pulsar sobre el encabezamiento de la lista (barra Código o Nombre):  el programa la ordena. Por ejemplo, pulsando 3 veces, el programa pasa de una lista ordenada alfabeticamente al revés, a una lista ordenada alfabéticamente 

· Para guardar el orden de la lista, pulsar sobre el icono Guardar la Lista de la barra de iconos.

· Imprimir la Lista:  permite imprimir la lista de los ficheros activa en fichero .HTM.

Operatividad:

· Pulsar sobre el icono Imprimir de la Lista

· Seleccionar el nombre del fichero de la lista y su destinación y confirmar: el programa guarda los ficheros en la carpeta seleccionada.

Los menu activos de la Barra de los Menu son los siguientes:

· Database para abrir o cerrar un database fotométrico además  del activado con el lanzamiento del programa

· Objeto para efectuar todas las operaciones sobre los objetos (archivos y file individuales) disponibles

· Importar para activar la función Importar del FDB, Importar Archivo y Autoimport o para volver a la modalidad normal (Estándar)

· Exportar para activar las funciones de exportación de los file fotométricos en los formatos standard

Objeto

Este menu incluye las funciones de gestión de los archivos y en particular las funciones:

· Insertar: para la inserción de nuevos elementos en el interior del database, sean nuevos archivos o nuevas tablas o datos
· Borrar: para borrar uno o más de los elementos insertados en el database fotométrico

· Modificar: para modificar uno de los elementos disponibles en el database 


Insertar
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Esta función es útil para insertar nuevos elementos en el interior del database ya sean  luminarias, mediciones, lámparas o tablas; en particular pueden insertarse:

· Nuevos archivos 

· Nuevas luminarias, mediciones, lámparas o tablas de los factores reducidos de reflexión

Inserción de Nuevos Archivos

Para insertar nuevos archivos, ya sean luminarias, mediciones, lámparas o tablas de los factores reducidos de reflexión es necesario:

1. Activar desde la Casilla de las Tipologías la tipología de dato (luminarias, mediciones, lámparas o tablas) en la cual insertar el nuevo archivo

2. Seleccionar un archivo desde la Ventana de los Archivos y de los Grupos: basta con pulsar sobre el archivo con la tecla izquierda del ratón y aparece de esta manera la evidenciación

3. Seleccionar la función Objeto/Inserta o pulsar la tecla INS desde donde aparece la ventana de inserción del nombre del nuevo archivo

4. Insertar el nombre del nuevo archivo y seleccionar la tecla Guarda; el programa memoriza automáticamente el nuevo archivo y lo añade en el árbol. 

Inserción de Nuevos Datos (Luminarias, Mediciones, Lámparas, Tablas).

Los pasos a seguir para insertar los nuevos datos son los siguientes según los 4 casos:

A. Luminarias

1. Activar ‘Luminarias’ desde la Casilla de las Tipologías de la Ventana Principal de Gestión del Database Fotométrico

2. Activar el grupo de luminarias entre Genéricas, Proyectores o carreteras pulsando 2 veces sobre el mismo; aparece así el árbol relativo al grupo seleccionado con los archivos disponibles
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Activar el archivo deseado pulsando una vez sobre el mismo; en la casilla de la derecha aparece la lista de los elementos disponibles

4. Desplazar la evidenciación en la Ventana de los File pulsando sobre uno de los file disponibles con la tecla izquierda del ratón o utilizando la tecla TAB. El archivo seleccionado, a la izquierda, queda evidenciado pero de color gris

5. Seleccionar la función Objeto/Inserta o pulsar la tecla INS desde donde aparece la ventana de inserción de la nueva luminaria

6. Definir a este punto los datos como:

a. el código de la nueva luminaria

b. los datos de Placa de la luminaria como la Descripción (Nombre), el Tipo o Forma (rectangular, circular...) y las dimensiones (Largura, Anchura y Altura [mm]) tanto de la luminaria como del área luminosa

c. las dimensiones del área luminosa seleccionando la ventana Area; estas dimensiones son determinadas automáticamente por el programa según los datos de placa insertados pero pueden modificarse en función de las exigencias cuando las formas del volumen luminoso no sean paralelepípedas como en el caso de los refractores de las luminarias de carreteras

d. las mediciones y las lámparas asociadas seleccionando la ventana Mediciones. En esta ventana deben definirse las mediciones y las lámparas asociados a la luminaria en fase de inserción, los primeros a colocarse en la casilla superior, las lámparas en aquella inferior.

Para asociar una o más mediciones en necesario:

· activar la Ventana Principal de Gestión del Database Fotométrico

· seleccionar Mediciones desde la Casilla de las Tipologías

· activar el grupo y el archivo desde donde se quiere sacar la medición

· pulsar con el ratón en la casilla superior, aquella reservada para las mediciones, de la Ventana de Inserción Luminarias. De esta manera se ha activado la Inserción. 
· pulsar con la tecla izquierda del ratón sobre la medición de la Ventana de los File y arrastrarla (operación drag and drop) en la ventana Mediciones soltando por fin la tecla. Durante la operación de arrastre aparece un círculo cruzado si se está sobre zonas no activas mientras desaparece cuando está en la casilla mediciones: soltando la tecla del ratón la medición se conecta a la luminaria y grabado en la casilla correspondiente

Nota:  se pueden asociar sólo mediciones compatibles, o sea que a luminarias de Genéricas pueden asociarse sólo mediciones tipo Genéricas (C-(), a luminarias de Proyectores sólo mediciones tipo Proyectores (V-H) y a luminarias de carreteras sólo mediciones tipo Carreteras (C-().

Para asociar una o más lámparas es necesario:

· activar la Ventana Principal de Gestión del Database Fotométrico

· seleccionar Lámparas

· activar el grupo y el archivo desde donde se quiere extraer la lámpara

· pulsar con el ratón en el código de la medición anteriormente insertada que se evidencia así: aparece,  en la casilla inferior de las lámparas, una serie de puntitos en el lugar en el cual se encuentran el código, el archivo, nombre y sigla. Pulsar a este punto, sobre los puntitos correspondientes al código, evidenciándolos. 
· pulsar con la tecla izquierda del ratón sobre la lámpara seleccionada y arrastrarla (operación drag and drop) en la ventana Lámparas soltando por fin la tecla. Durante la operación de arrastre aparece  un círculo cruzado si se está sobre zonas no activas mientras desaparece cuando se está sobre la casilla lámparas: soltando la tecla del ratón la lámpara se asocia a la luminaria y se registra en la casilla correspondiente.

Terminada la definición de los datos seleccionar la tecla Guarda colocada en la parte inferior de la ventana de inserción con la cual el programa guarda los datos en el database fotométrico.

B. Mediciones
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Activar ‘Mediciones’ desde la Casilla de las Tipologías de la Ventana Principal de Gestión del Database Fotométrico

2. Activar el grupo de mediciones desde la Ventana de los Grupos y Archivos seleccionando entre Genéricas (C-(), Proyectores (V-H) o Carreteras (C-() pulsando 2 veces sobre el mismo; aparece de esta manera el árbol relativo al grupo seleccionado con los relativos archivos

3. Activar el archivo deseado pulsando una vez sobre el mismo; en la casilla de la derecha aparece la lista de los elementos disponibles

4. Desplazar la evidenciación en la ventana de la derecha indicante la lista de  lista de los elementos disponibles. El archivo seleccionado, en la ventana de la izauierda, queda evidenciado pero en color gris

5. Seleccionar a este punto la función Objeto/Insertar o pulsar la tecla INS desde donde aparece la ventana de inserción del nuevo medición

6. Definir a este punto los datos como:

a. el código del nuevo medición

b. los datos de Placa como el Nombre, la Fecha en la cual se ha realizado la medición, el Operador, la Distancia de Medición [m] fentre fotocélula y centro luminoso, el Flujo Total [lm] de las lámparas utilizadas, su Posición y su Número Total.

Deben además definirse, según los grupos de Mediciones:

1. Mediciones de Luminarias de Genéricas (C-()

Tipo de Simetría entre:

· Asimétrico: medición efectuada para 24 planos C con paso C=15° y paso (=5°

· Simétrico respecto al plano C 0-180°: medición efectuada para 13 planos C con paso C=15° y paso (=5°

· Simétrico respecto al plano C 90-270°: medición efectuada para 13 planos C con paso C=15° y paso (=5°

· Simétrico respecto a los planos C 0-180° y C 90-270°: medición efectuada para 7 planos C on paso C=15° y paso (=5°

· Rotosimétrico: medición efectuada para 1 plano C (C=0°) y paso (=5°

Máximo Ángulo ( entre:

· 90°: la medición se efectúa para cada plano cada 5° de (=0° a (=90°

· 180°: la medición se efectúa para cada plano cada 5° de (=0° a (=180°

2. Mediciones de Proyectores (V-H)  

Tipo de Simetría entre:

· Asimétrico: medición efectuada para 41 planos V entre V=-90° y V=+90° y 41 ángulos H entre H= -90° y H=+90°

· Simétrico respecto plano H=0°: medición efectuada oara 41 planos V entre V=-90° y V=+90° y 21 ángulos H entre H=0° y H=+90°

· Simétrico respecto plano V=0°: medición efectuada para 21 planos V entre V=0° y V=+90° y 41 ángulos H entre H=-90° y H=+90°

· Simétrico respecto planos V=0° y H=0°: medición efectuada para 21 planos V entre V=0° y V=+90° y 21 ángulos H entre H=0° y H=+90°

· Rotosimétrico: medición efectuada para 1 plano V (normalmente V=0°) y 21 ángulos H entre H=0° y H=+90°

Tipo de Haz entre:

· Concentrante

· Derramante

3. Medición de Luminarias de Carreteras (C-()

Tipo de Simetría entre:

· Asimétrico: medición efectuada sobre 360° a partir de C=270° con pasos definidos por las Recomendaciones CIE n.27

· Simétrico respecto plano C 90-270: medición efectuada para 180° a partir de C=270° con pasos definidos por las Recomendaciones CIE n.27

Máximo Ángulo ( entre:

· 90°: la medición se efectúa para cada plano cada 5° de (=0° a (=90°

· 180°: la medición se efectúa para cada plano cada 5° de (=0° a (=180°

c. los datos Técnicos como la Temperatura [°C] y la Humedad Relativa [%] del laboratorio en el cual se ha efectuado la medición, las referencias de la fotocélula utilizada, la tensión [V] y la corriente de alimentación [A] de la luminaria además de eventuales notas

d. los pasos angulares (Ángulos) relativos a la tabla fotométrica: el programa reune en esta ventana los pasos angulare, tanto para los planos (C- o V-) que para los ángulos ((- o H-) sentados durante la inserción del tio de simetría y del tipo de haz o del máximo ángulo (.  Es de todas formas posible modificar el planteo standard y definir una matriz personalizada.

Las funciones activas en este caso son:

· Shift-INS para insertar una nueva secuencia angular para los planos y para los ángulos. Para activar la función es necesario pulsar con el ratón en el segundo extremo angular y sobre el número de pasos en el interior del intervalo y visualizar así el cursor. El programa propone una propia secuencia angular que el operador puede modificar en función de las exigencias 

· Shift-DEL (Canc) para eliminar un intervalo angular

Es posible definir un número máximo de 10 intervalos angulares.

e. la Matriz de las Intensidades en [cd/klm] en la cual insertar los valores. Utilizar las flechas arriba-abajo para moverse en el interior de la tabla en sentido vertical, las teclas  Página  arriba-abajo para moverse en sentido horizontal.
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Nota:  una vez entrados en la ventana Matriz ya nose pueden modificar los pasos angulares de planos y ángulos en la ventana Ángulos Angoli.

La ventana Matriz presenta las siguientes funciones:

· Normalizar:  se debe utilizar cuando se desee normalizar los valores de la matriz. De hecho, se puede dar el caso que los valores de ( = 0° de los semiplanos C- sean diversos entre sí, aunque el sistema de ensayo C-( lo excluye por definición; esto puede depender de varios factores tales como una imperfecta alinación de la luminaria con respecto al goniofotómetro o pequeñas variaciones de flujo durante el ensayo. La normalización se realiza tomando en consideración la media de todos los valores a ( = 0° o tomando en consideración la meida de los valores a ( = 0° de las columnas seleccionadas 

· Constante (Multiplicar por la Constante):  se debe utilizar cuando es necesario multiplicar la matriz que se ha obtenido por medio del ensayo mediante el goniofotómetro por un factor constante predefinido. Este es el caso, por ejemplo, de los factores suministrados por las entidades de certificación para la calibración de los luxmetros quando los mismos instrumentos no dispongan de un sistema de registro interno de dichos valores

· cd/klm > lux o lux > cd/klm:  esta opción es útil al momento de la inserción de los datos para configurar la unidad de los datos disponibles que se deben insetar

Nota:  esta función se activa sólo si se han insertado la distancia y el flujo de lámpara del ensayo 
f. las Lámparas asociadas a la medición recabadas de los catálogos disponibles.  

Para asociar una o más lámparas es necesario:

· activar la Ventana Principal de Gestión del Database Fotométrico

· seleccionar Lámparas de la Casilla de las Tipologías

· activar el archivo desde donde se quiere extraer la lámpara; en la Ventana de los File aparece la lista que corresponde al archivo seleccionado

· activar la casilla Lámparas de la ventana de inserción de la medición

· pulsar con la tecla izquierda del ratón sobre la lámpara seleccionada y arrastrarla (operación drag and drop) en la ventana Lámpara de la inserción de la medición, soltando por fin la tecla. Durante la operación de arrastre aparece  un círculo cruzado si se está sobre zonas no activas mientras desaparece cuando se está sobre la casilla lámparas: soltando la tecla del ratón la lámpara se asocia a la medición y la relativa descripción indicada en la ventana. 
Nota: es posible efectuar la operación de arrastre varias veces en función del número total de lámparas a asociar a la medición. Se podrá modificar sucesivamente el número de lámparas, operación a realizar siempre con el máximo cuidado.

g. es finalmente posible seleccionar la ventana Gráficos  con la cual visuazliar las curvas insertadas o en fase de inserción al fin de un control inmediato. Seleccionando Gráficos aparece la ventana con las teclas de los gráficos disponibles que son::

· Diagrama Polar C : es el diagrama polar realizado a plano C- o V- constantes
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Diagrama Polar Gamma : es el diagrama polar relizado con ángulos Gamma- o H- constantes

· Diagrama Cartesiano C: es el diagrama cartesiano realizado a planos C- o H- constantes

· Diagrama Cartesiano Gamma: es el diagrama cartesiano realizado con ángulos Gamma- o H- constantes.

Para visualizar uno de los diagramas realizar los pasos aquí descritos:

1. Activar la ventana Matriz y seleccionar uno o más planos C- o V-o ángulos Gamma- o H- pulsando sobre los valores de las ordenadas o de las abscisas: el plano o el ángulo seleccionado cambian el proprio color de fondo

2. Activar la ventana Gráficos y seleccionar uno o más gráficos disponibles. Es posible mover la ventana del gráfico y volver a activar la ventana Matriz para otras selecciones o deselecciones. El programa pasa automáticamente a la representación de los gráficos en las ventanas correspondientes.

Terminada la definición de los datos seleccionar la tecla Guarda colocada en la parte inferior de la ventana de inserción con la cual el programa pasa a guardar los datos en el database fotométrico.

Nota: para imprimir los gráficos seleccionados y visualizados, activar el menú de gestión pulsando sobre el símbolo de gráfico situado en la parte superior izquierda de la ventana del gráfico y seleccionar la función Imprimir.

C. Lámparas

1. Activar ‘Lámparas’ desde la Casilla de Tipologías de la Ventana Princial de Gestión del Database Fotométrico

2. Seleccionar el archivo de lámparas desde la Ventana de Archivos pulsando una vez sobre el mismo; en la Ventana de los File en la derecha aparece la lista de los elementos disponibles insertados en el archivo.

3. Mover el evidenciador en la Ventana de los File seleccionando a caso uno de los elementos. El archivo de partida, en la Ventana de Archivos, queda evidenciado pero en color gris.

4. Seleccionar a este punto la función Objeto/Inserta o pulsar la tecla INS desde donde aparece la ventana de inserción de la nueva lámpara.

5. Definir a este punto los datos cuales:

a. el código de la nueva lámpara

b. los datos de Placa de la lámpara como Descripción (Nombre) y Sigla ILCOS

c. los datos Eléctricos como Duración [h], la Potencia [W], el tipo de Enchufe y las Dimensiones (Largura y Anchura [mm])

d. los datos Luminotécnicos como el Flujo [lm], el Grado RC, la Temperatura Color [°K], el IRC y la Eficiencia [lumen/Watt]

Terminada la definición de los datos seleccionar la tecla Guarda colocada en la parte inferior de la ventana de inserción con la cual el programa pasa a guardar los datos en el database fotométrico.

D. Tablas

1. Activar ‘Tablas’ desde la Casilla de Tipologías de la Ventana Principal de Gestión del Database Fotométrico

2. Seleccionar el archivo Iluminancias o Luminancias desde donde, en la Ventana de los File, aparecen aquellos disponibles.

Nota:  en el caso de Iluminancias las tablas a insertar deben incluir valores de los factores reducidos de reflexión de manera de obtener valores asimilables a unos Iluminancias utilizando el proceso de cálculo de las Luminancias (proceso admitido por las Recomendaciones CIE 30 – Programa STAN). Por lo general es suficiente la tabla R0_E disponibl

3. Mover el evidenciador en la Ventana de los File indicante la lista de los elementos disponibles. El archivo seleccionado, en la ventana de la izquierda, queda evidenciado pero en color gris.

4. Seleccionar a este punto la función Objeto/Inserta o pulsar la tecla INS desde donde aparece la ventana de inserción de la nueva tabla

5. Definir a este punto los datos cuales:

a. el código de la nueva tabla

b. los datos de Placa de la tabla como Descripción (Nombre) y Nombre del Operador

c. los elementos angulares (Angulos) relativos a las tablas: el programa recoge en esta ventana los pasos angulares, tanto para los valores de ( como para los de tg((). La tabla de los factores reducidos de reflexión es fija y no modificable. 

d. la Matriz de los factores reducidos de reflexión de los cuales introducir los valores. Utilizar las flechas arriba-abajo para moverse en el interior de la tabla en sentido vertical, la tecla TAB para moverse en sentido horizontal.

Terminada la definición de los datos seleccionar la tecla Guarda colocada en la parte inferior de la ventana de inserción con la cual el programa pasa a guardar los datos en el database fotométrico.


Importar

Este menú incluye las funciones para la importación de datos fotométricos en formato FDB OxyTech y de aquellos con formatos standard internacionales cuales:

· CIE/CEN

· Eulumdat

· Cibse TM-14

· IESNA86-91-95 LM-63

· LTLI

Las funciones disponibles en el menú son:

· Normal cuya selección es posible sólo cuando están activadas las ventanas de Importación (véanse las 2 funciones siguientes) y permite la vuelta a la modalidad normal.

· Import FDB permite la importación de cada objeto (luminarias, Mediciones, lámparas y tablas) que componen el archivo fotométrico en formato FDB abierto con la función DATABASE/Abrir.

· Import Archivo permite la importación de archivos fotométricos en los formatos standard reconocidos como Eulumdat, Cibse TM14, IESNA86-91-95 LM63  y LTLI.

· Autoimport permite abrir una segunda vez la base de datos actual y efectuar las operaciones de gestión como la copia de una luminaria en un nuevo archivo, etc..

Import de FDB
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Esta función permite importar cada objeto (luminarias, Mediciones, lámparas y tablas) que componen el archivo fotométrico en formato FDB abierto con la función DATABASE/Abrir.

Las operaciones a efectuar son las siguientes:

1. Seleccionar IMPORTAR/Import de FDB y abrir así la ventana de Import de FDB que aparece debajo de la ventana del Gestor Principal. 

2. Seleccionar la función DATABASE/Abrir y activar el archivo fotométrico *.FDB (archivo de inicio) desde donde se desea sacar algunos elementos de la lista de las luminarias, de los Mediciones, de las lámparas o de las tablas de los factores reducidos de reflexión. Los elementos de este archivo están indicados en las ventanas de la parte inferior de la ventana de importación.
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Seleccionar, en el árbol del database fotométrico *.FDB abierto (file de inicio), el archivo de interés; en la parte derecha de la ventana de selección aparece la lista de las luminarias, Mediciones, lámparas o tablas disponibles que pueden seleccionarse con las normales funciones de Windows como un clic en un único elemento o Control-clic o Shift-clic para seleccionar más elementos.

4. Trasladar los elementos seleccionados hacia el archivo de destino manteniendo la tecla izquierda del ratón pulsada. La operación es parecida a las realizables para el movimiento del archivo en el programa de Gestión de los Recursos de Windows 95. El programa indica automáticamente durante el traslado con un círculo cruzado cerca de la punta del ratón las zonas en las cuales no es posible descargar el archivo. Soltando la tecla del ratón el programa pasará a la importación de los archivos seleccionados en el archivo base.

Para volver al Gestor Principal seleccionar el símbolo X.
Import Archivo
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Esta función permite importar archivos fotométricos en los formatos standard reconocidos como Eulumdat, Cibse TM14, IESNA86-91-95 LM63 y LTLI.

Las operaciones a efectuar para la la importación son las siguientes:

1. Seleccionar IMPORTAR/Import Especial y abrir así la ventana de Import Especial que indica, en su parte izquierda, el árbol de los discos disponibles.

2. Seleccionar la carpeta. Del árbol en el cual están los archivos que se desea importar.
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Evidenciar un archivo con la tecla izquierda del ratón o más archivos con Control-clic o Shift-clic.

4. Trasladar los elementos seleccionados hacia el archivo de destino manteniendo la tecla izquierda del ratón pulsada. La operación es parecida a las realizables para el movimiento del archivo en el programa de Gestión de los Recursos de Windows 95.  El programa indica automáticamente durante el traslado con un círculo cruzado las zonas en las cuales no es posible descargar el archivo, con el icono del tipo de archivo esas zonas en la cual es sin embargo posible.

El programa, antes de trasladar el file en el archivo de destino, indica la ventana con las características del mismo: seleccionar por lo tanto Copiar para importar, Saltar para evitar la importación.

Nota: puede pasar que se evidencie un archivo en uno de los standard no previstos; en este caso el programa indica las características del archivo pero resulta inactiva la tecla Copiar no siendo posible la importación.

Para volver al Gestor Principal seleccionar el símbolo X.
Autoimport

Esta función permite efectuar las operaciones de gestión de objetos individuales (luminarias, ensayos, lámparas y tablas) que forman la base de datos fotométrica en formato FDB actual.
Las operaciones a seguir son las siguientes:

1. Seleccionar IMPORTAR/Autoimport  y abrir de este modo la ventana que aparece debajo de la ventana del Gestor Principal 

2. 
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Seleccionar, del árbol de la base de datos fotométrica  *.FDB abierto (fichero de origen), el archivo de interés; en la parte derecha de la ventana de elección aparece la lista de las luminarias, ensayos, lámparas o tablas disponibles que se pueden seleccionar con las funciones de Windows habituales, como pulsar sobre un único elemento, o bien sirviéndose del ratón y utilizando al mismo tiempo la tecla Control o la tecla  Shift (la utilizada para las Mayúsculas), para seleccionar varios elementos.

3. Arrastrar los elementos seleccionados hacia el archivo de destino (parte superior) manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón. El programa muestra automáticamente durante el desplazamiento por medio de un círculo barreado en las proximidades de la punta del ratón, las zonas en las cuales no es posible descargar el archivo; con el icono del tipo de archivo se muestran, por el contrario, las zonas en las que sí es posible. Soltanto el botón del ratón, el programa copiará los archivos seleccionados en el archivo base. 

Para volver al Gestor Principal seleccionar el símbolo X.
Export

Este menú permite la exportación de los datos fotométricos en formatos standard internacionales como:

· CIE/CEN (no disponible en la versión actual)

· Eulumdat

· Cibse TM-14

· IESNA86-91-95 LM-63

· LTLI

Para exportar los datos fotométricos presentes en el archivo *.FDB activo en formato Eulumdat es necesario:

1. Visualizar el Gestor Principal y seleccionar el archivo de interés.
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Evidenciar un archivo con el clic izquierdo del ratón o más archivos con Control-clic o Shift-clic de la lista colocada a la derecha.

3. Seleccionar la función Export desde donde aparece la ventana de exportación

4. Definir el tipo de exportación (Eulumdat) y la carpeta en la cual se desea descargar los archivos a través de las normales operaciones de Windows.

5. Seleccionar la tecla OK para empezar con la operación de exportación desde donde el programa presenta la ventana de confirmación que se asocia a cada archivo anteriormente seleccionado. Esta ventana presenta los siguientes campos:
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Notas a la exportación: se indican aquí algunas notas sobre el tipo de archivo  y como éste puede o no ser exportado; puede pasar que, según el tipo de formato, los datos presentes en el database no son suficientes para crear el file ASCII.

· Nombre Archivo: es el nombre del archivo de destino automáticamente asignado por el programa pero que se puede modificar.

· Código (Luminaria): es el código de la luminaria y se inserta en el file eulumdat. Este código puede modificarse en función de las necesidades.

· Código Relieve: es el código de relieve y se inserta en el file Eulumdat.

· Sigla Fabricante: es la sigla del fabricante de la luminaria o del laboratorio que ha efectuado el relieve.

· Tipo Luminaria: permite discriminar el tipo de luminaria según los detalles específicos del file Eulumdat entre:

· 1= fuente puntiforme con asimetría alrededor del eje vertical

· 2= fuente lineal

· 3= fuente puntiforme con otra simetría

· Potencia Total: debe aquí indicarse la potencia total [W] de la luminaria calculada como el total de las potencias de las lámparas

Nota: Los campos de la misma ventana pero relativos a los archivos en formato IESNA86-91-95 LM-63 y Cibse TM-14 son los siguientes:

· Notas a la exportación: se indican aquí algunas notas sobre el tipo de archivo y si el file  puede o no exportarse; puede pasar que, según el tipo de formato, los datos presentes en el database no sean suficientes para crear el file ASCII.

· Nombre Archivo: es el nombre del archivo de destino automáticamente asignado por el programa pero que puede modificarse.

· Código (Luminaria): es el código  de la luminaria y puede insertarse en el file Eulumdat. Este código puede modificarse en función de las necesidades.

· Código relieve: es el código del relieve y se inserta en el file Eulumdat.

· Sigla Fabricante: es la sigla del fabricante de la luminaria o del laboratorio que ha efectuado el relieve.

· Ballast Factor

· Potencia Total: debe aquí indicarse la potencia total [W] de la luminaria calculada como el total de las potencias de las lámparas.

Los campos de la misma ventana pero relativos a los archivos formato LTLI Escandinavo son los siguientes:

· Notas a la exportación: se indican aquí algunas notas sobre el tipo de archivo  y como éste puede o no ser exportado; puede pasar que, según el tipo de formato, los datos presentes en el database no son suficientes para crear el file ASCII.

· Nombre Archivo: es el nombre del archivo de destino automáticamente asignado por el programa pero que se puede modificar.

· Código (Luminaria): es el código de la luminaria y se inserta en el file eulumdat. Este código puede modificarse en función de las necesidades.

· Código Relieve: es el código de relieve y se inserta en el file Eulumdat.

6. Seleccionar finalmente Exportar para exportar el archivo en el formato seleccionado o Saltar para anular la operación de exportación de ese file. Repetir la operación para todos los archivos anteriormente seleccionados.


Luminarias Genéricas (Proyectores-Carreteras)
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La función Luminarias (Genéricas-Proyectores-Carreteras) permite acceder a las funciones de visualización de las características fotométricas, tanto gráficas como tabulares, de cada luminaria cuyas modalidades de gestión son idénticas en los 3 casos.: se consideran por lo tanto a continuación sólo ésas de las Luminarias de Genéricas.

Los pasos a seguir para llegar a la visualización de las características de las luminarias son los siguientes:

1. Seleccionar la función VENTANAS/Luminarias Genéricas desde donde aparece el Gestor Luminarias Genéricas. Esta ventana se compone de 2 partes:
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Area Selecciones:
· de una combo-box con la cual seleccionar el archivo de luminarias entre las disponibles.

· de una lista correspondiente al archivo de luminarias activo.

· Area Informaciones:

· de la descripción de archivo, nombre y código del relieve asociado a la luminaria.

· de la relativa curva fotométrica.

2. Pulsar 2 veces sobre la luminaria seleccionada desde donde aparece así la ventana de gestión de cada luminaria que recoge los siguientes elementos::

· el código de la luminaria
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3 ventanas con tarjetitas (tag) relativas a los siguientes elementos:

· Placa: para indicar las características nominales de la luminaria como la Descripción de la Luminaria (Nombre, el tipo o Forma (rectangular, circular, …) y las dimensiones (Largura, Anchura y Altura [mm]) de la luminaria y del área luminosa para el cálculo de las luminancias/deslumbramientos.
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Area: para indicar los datos relativos al área luminosa de la luminaria.

· Mediciones: para acceder a la ventana de gestión de las modalidades de visualización Seleccionando Mediciones aparece la ventana que se compone de 2 subventanas la primera con los Mediciones asociados a la luminaria seleccionada (pueden asociarse más Mediciones a una luminaria) la segunda con las lámparas asociadas al relieve seleccionado.

· Gráficos: seleccionando Gráficos aparece la ventana con las teclas de los gráficos disponibles que son:

· Diagrama Polar C : es el diagrama polar realizado según planos C- constantes

· Diagrama Polar Gamma : es el diagrama polar realizado según  ángulos Gamma- constantes

· Diagrama Cartesiano C : es el diagrama cartesiano realizado según planos C- constantes

· Diagrama Cartesiano Gamma- : es el diagrama cartesiano realizado según ángulos Gamma- constantes.

· Deslumbramiento: es el diagrama de Soellner que permite visualizar la curva de luminancia de la luminaria seleccionada (función disponible sólo en el caso de luminarias de Genéricas y carreteras).

Una vez visualizado este gráfico desde la sección Luminarias, se muestran sólo las curvas de luminancia de los semiplanos principales, es decir, el C-0° y el C-90°.

Si se desean visualizar las curvas de luminancia de cada semiplano ensayado, es necesario seleccionar el ensayo correspondiente, visualizar el diagramma del deslumbramiento y escoger de la sección Matriz el semipiano que se desea representar.

Nota: para imprimir los gráficos seleccionados y visualizados, activar el menú de gestión pulsando sobre el símbolo de gráfico situado en la parte superior izquierda de la ventana del gráfico y seleccionar la función Imprimir.
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Mediciones Genéricas (Proyectores-Carreteras)
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La función Mediciones (Genéricas-Proyectores-Carreteras) permite acceder a las funciones de visualización de las características fotométricas, tanto gráficas como tabulares, de cada luminaria cuyas modalidades de gestión son idénticas en los 3 casos: se consideran por lo tanto a continuación sólo ésas de los Mediciones de Genéricas.

Los pasos a seguir para llegar a la visualización de las características de los Mediciones son los siguientes:

1. Seleccionar la función VENTANAS/Mediciones Genéricas desde donde aparece el Gestor Mediciones Genéricas. Esta ventana se compone de 2 partes:

· Area Selecciones:

· de una combo-box con la cual seleccionar el archivo de Mediciones entre los disponibles
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de una lista correspondiente al archivo de relieve activo.

· Area Informaciones

· del código del relieve

· del tipo de simetría del relieve incluida la indicación del máximo valor de Gamma (90° o 180°)

· del rendimiento del relieve

· del número de lámparas totales de la luminaria.

2. Pulsando 2 veces sobre el relieve seleccionado aparece la ventana de selección de las modalidades de visualización que se compone de los siguientes elementos:
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Placa: se indican aquí las características nominales del relieve como Nombre, Fecha, Operador; Distancia de Relieve [m], Flujo Total [lm],  Posición y Número Total de Lámparas.

· Técnicos: se indican aquí los datos técnicos del relieve como la Temperatura [°C] y la Humedad Relativa [%] del laboratorio donde se ha efectuado el relieve, la fotocélula utilizada y la tensión [V] y la corriente de alimentación [A] de la luminaria.

· Angulos: se resumen aquí los pasos relativos a los planos C- o V- y a  los ángulos Gamma- o H- de la tabla fotométrica.

· Matriz: es la tabla fotomética en la cual se han registrado, en función de los planos C- o V- y de los ángulos Gamma- o H-, los valores de las intensidades luminosas en [cd/klm].

· Lámparas: esta ventana indica las lámparas asociadas al relieve.

· Gráficos: seleccionando Gráficos aparece la ventana con los botones de los gráficos disponibles que son:

· Diagrama Polar C : es el diagrama polar realizado a planos C- constantes

· Diagrama Polar Gamma : es el diagrama polar realizado a ángulos Gamma- constantes.

· Diagrama Cartesiano C : es el diagrama cartesiano realizado a planos C- constantes.

· Diagrama Cartesiano Gamma- : es el diagrama cartesiano realizado a ángulos Gamma- constantes.

Para visualizar uno de los diagramas efectuar los siguientes pasos:

1. Activar la ventana matriz y seleccionar uno o más planos  C- o V- o ángulos Gamma- o H- pulsando sobre los valores de las ordenadas o de las abscisas: el plano o el ángulo seleccionado cambian el color de fondo.
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Activar la ventana Gráficos y seleccionar uno de los gráficos disponibles. Es posible desplazar la ventana del gráfico y volvera activar la ventana Matriz para ulteriores selecciones o deselecciones.


Lámparas

La función VENTANAS/Lámparas permite acceder a  las funciones de visualización de las características de las lámparas disponibles en los archivos.

Para visualizar las características de las lámparas seguir los puntos aquí descritos:
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Seleccionar la función VENTANAS/Lámparas desde donde aparece el Gestor Lámparas. Esta ventana, se compone de 2 partes:

· Area Selecciones

· de una combo-box con la cual seleccionar el archivo de lámparas entre las disponibles

· de una lista correspondiente al archivo de lámara activo

· Area Informaciones:

· de datos característicos de la lámpara como Sigla, Flujo [lm] …
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Pulsar 2 veces sobre una de las lámparas de la lista desde donde aparece la ventana con la cual es posible visualizar los diferentes datos de la lámpara divididos en:

· Placa: se indican las características nominales de la lámpara como Nombre Grupo, Sigla ILCOS y Descripción.

· Eléctricos: se indican aqui los datos eléctricos de la lámparas como la Duración [h], la Potencia [W], el Enchufe y las Dimensiones (Largura y Anchura [mm]).

· Luminotécnicos: se resumen aquí los datos como el flujo  [lm], el Grado RC, la Temperatura Color [°K], el IRC y la Eficiencia [lumen/Watt].


Tablas

La función VENTANAS/Tablas permite acceder a las funciones de visualización de las características de las tablas de los factores reducidos de reflexión normalmente utilizadas para el cálculo de las luminancias en las instalaciones de  iluminación de carreteras (hacer referencia a las Recomendaciones CIE30).

Los passos a seguir para llegar a la visualización de las características de una de las tablas disonibles son los siguientes:
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Seleccionar la función VENTANAS/Tablas desde donde aparece el Gestor Tablas. Esta ventana se compone de 2 partes:

· Area Selecciones:

· de una combo-box con la cual seleccionar el archivo de tablas entre las disponibles

· de una lista correspondiente al archivo de tablas activo

· Area Informaciones:

· (no activa en esta versión del programa)

2. Pulsar 2 veces sobre una de las tablas de la lista donde aparece la ventana con la cual es posible visualizar los datos característicos de la tabla divididos en:

· Placa: se indican aquí las características nominales de la tabla como Nombre de la Tabla y Operador.

· Angulos: se resumen aquí los pasos angulares de la tabla.

· Matriz: es la tabla propiamente dicha en la cual se han grabado, en función de los planos C- o V- y de los ángulos Gamma- o H-, los valores de los factores reducidos de reflexión en función de los ángulos Beta y Delta.

Para visualizar o esconder una subcarpeta (Archivos) hacer clic sobre (+) o sobre (-) al lado de la carpeta seleccionada. La visualización es también posible pulsando 2 veces sobre la carpeta seleccionada
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Import Archivo


(Carpetas y Sub carpetas – punto 1)
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Import FDB


(File de inicio no activado – punto 1)
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Import de FDB


(File FDB de inicio activado – punto 2)
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Menu Ventanas
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Import Archivo


(File seleccionados – punto 3)
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Ventana Principal de Gestión Archivo Fotométrico
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Ventana Exportación de File en los Formatos Standard


(punto 3-4)
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Ventana Datos Relieve y Confirmación Exportación


(Ref.p.to 4)
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Ventana Gestor Luminarias Genéricas


(Punto 1)
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Ventana Datos Luminarias


(Punto 2)
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Ventana Datos Luminarias


(Punto 2-Mediciones)
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Actualización de las Fotometrías vía WEB
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Importar de FDB


(Fichero FDB de origen activado – punto 2)
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Visualización Gráficos y Selección Planos/Angulos


(Punto 2-Mediciones-Matriz-2)
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Ventana Gestor Mediciones Genéricas
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Ventana Datos Lámparas
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Ventana Gestor Lámparas
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Ventana de Selección del Tipo de Visualización
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Ventana  Inserción Nuevo Archivo
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